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Access Point TP-Link EAP115 300Mb/s

Cena brutto 205,98 zt

Cena netto 167,46 zt
— Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 23950

Opis produktu

TP-Link EAP115 to bezprzewodowy punkt dostepowy, posiadajacy opcje montazu na suficie, wspierajacy standard N300.
Jednozakresowe radio pracuje z czestotliwoscig 2,4GHz zapewniajgc max. predkos¢ transmisji do 300Mbps. Urzadzenie jest
zasilane bezposrednio ze skretki z wykorzystaniem technologii pasywnego PoE.

Proste centralne zarzadzanie

Monitoruj i zarzadzaj setkami urzadzen EAP w jednej lokalizacji jednoczesnie. W odréznieniu od wiekszosci sterownikéw
sprzetowych, oprogramowanie TP-LINK EAP Controller Software nie wymaga specjalnych umiejetnosci ani dodatkowych optat.

Wygodna identyfikacja gosci

Auranet EAP115 umozliwia uwierzytelnianie klientédw sieci bezprzewodowej poprzez strone powitalng. Jest to niezwykle
wygodne. Metoda ta wymaga od uzytkownika wykonania odpowiednich dziatanh (takich jak np. zatwierdzenie warunkdéw
uzytkowania lub zalogowanie sie do systemu) w celu uzyskania dostepu do sieci. Dziatania te sg nastepnie weryfikowane
przez odpowieni serwer lub baze danych przygotowang przez administratora sieci.

Cechy produktu:

oprogramowanie zarzadzajgce pozwalajg na centralne zarzadzenie siecig bezprzewodowa

tatwos¢ montazu na Scianie lub na suficie

predkos¢ bezprzewodowa do 300Mb/s pozwala na stabilny przesyt danych

uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej

szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise, serwer RADIUS 802.1X oraz wykrywanie nieautyrozowanych punktéw dostepowych
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YL

réwnowazenie obcigzenia pasma zapewnia komfort pracy przy duzej liczbie uzytkownikéw

kompatybilno$¢ z urzadzeniami pracujacymi w standardach 802.11 b/g/n
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