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Akumulator AGM bezobstugowy Volcom
12V 18Ah

Cena brutto 127,50 zt

Cena netto 103,66 zt

Numer katalogowy 30080

Kod producenta TV-12-18-AC
Kod EAN 5907731951180
Producent Brak

Opis produktu

Akumulatory marki VOLCOM sa przeznaczone do stosowania w systemach zasilania awaryjnego matej mocy a gdzie konieczny
jest dtugi czas pracy, do zasilania awaryjnego oswietlenia, central telefonicznych itp... Akumulatory polecane do UPS-

Ow i inwerteréw. Zalecany réwniez jako wzmocniona wersja przy pracy w trudnych warunkach, do inwerteréw typu

UPS oraz do mocnych zasilaczy UPS. Baterie Zzelowe w technologii AGM sa szczelne, bezobstugowe o zywotnosci projektowej
od 3 do 5 lat.

Akumulatory bezobstugowe typu AGM (z ang. Absorbe Glass Mat) stosowane tam, gdzie potrzebne sg jednostki zasilajgce
catkowicie szczelne, bez niebezpieczenstwa wycieku zracego kwasu, poniewaz elektrolit zamkniety jest w separatorze

z widknikowej maty szklanej, co zabezpiecza go przed wylaniem oraz zwieksza trwato$¢ urzadzenia w pracy cyklicznej,
zapewniajgc wydajnos¢ pradu rozruchowego. Uzywanie akumulatoréw typu AGM mozliwe jest w dowolnej pozycji, poniewaz sa
one odporne na wstrzasy i uderzenia. Nizsza rezystancja wewnetrzna gwarantuje wyzsze napiecie na zaciskach i dtuzszy czas
pracy, szczegélnie przy roztadowaniu duzym pradem. Akumulatory AGM doskonale nadaja sie do pracy buforowej,
wspomagajgcej systemy zasilania awaryjnego. W przypadku zaniku zasilania stanowig gtéwne Zrédto energii wielu systemow.
typ akumulatora: bezobstugowy AGM,

zastosowanie: systemy zasilania awaryjnego,

napiecie nominalne: 12V

pojemnos$¢ nominalna: 18 Ah

zywotnos¢: 5-9 lat

wymiary: 156 x 181 x 76 mm

waga: 4,4 kg
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zywotnos¢: 3-5 lat.
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