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Antena satelitarna Inverto 80) 80cm

L

Cena brutto

ﬂ. Cena netto

= Czas wysytki

Numer katalogowy

Opis produktu

126,67 zt
102,98 zt
24 godziny
18640

zasza Inverto bardzo wysokiej jakosci antena satelitarna galwanizowana stalowa z aluminiowymi wysiegnikami produkt
uznanej marki, srednica anteny 80cm, kolor jasny

Profesjonalna czasza typu offset znanej i renomowanej, luksemburskiej marki INVERTO o rozmiarze 80 cm, umozliwiajgca
bezproblemowy odbidr kanatéw w rozdzielczosci HD. Lustro wykonane ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo na kolor
jasny. Pokrycie polyestrowe - wyraznie lepsze w dotyku - zapewnia skuteczniejszg ochrone przed promieniowaniem UV oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada lekki osprzet wykonany z aluminium z mocowaniem konwertera na 40 mm.
Precyzyjna konstrukcja anteny gwarantuje uzyskanie bardzo dobrego odstepu sygnat/szum (C/N). Antena o bardzo dobre;j
mechanice, Swietnie zachowuje sie na wietrze, co nie jest oczywiste w tanszych produktach konkurencji. Montazysci z
pewnoscig docenia krétki czas montazu anteny. Produkt najwyzszej jakosci, produkowany w Europie!

|Materia+

|Kat offsetu || o || 26 |
|Pasmo pracy || GHz || 10,7~12,75 |
|Zysk energetyczny || dBi || 37~38 |

|

|| ||sta| galwanizowana

Wykonczenie

polyester naktadany

proszkowo

|Ko|or || || jasny |
|Minima|na Srednica || cm || 77 |
|Maksyma|na $rednica || cm || 87 |
|Srednica uchwytu konwertera || mm || 40 |
[FiD [EE |
|Materia{ nosnika konwertera || || aluminium |
|Zakres temperatur pracy || oC || -40~60 |
Maksymalny wiatr przy ktérym antena km/h ([ 90

pracuje poprawnie

|Maksyma|ny wiatr przetrwania anteny || km/h || 150 |

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/antena-satelitarna-inverto-80j-80cm-p-17015.html
http://www.tcpdf.org

