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Centrala alarmowa Perfecta 32 LTE

Cena brutto 865,94 zt
Cena netto 704,02 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 21586

Opis produktu

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone sg do zabezpieczania matych i Srednich obiektéw, jak mieszkania, domy
jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, mate firmy itp. Zapewniajg ochrone zgodng z wymaganiami Grade 2 EN
50131. Centrale cechuje prosta konfiguracja oraz fatwa i intuicyjna obstuga z uzyciem manipulatoréw. Funkcjami systemu
alarmowego mozna réwniez sterowac zdalnie przy uzyciu aplikacji na urzadzenia mobilne PERFECTA CONTROL oraz pilotéw
dziatajgcych w pasmie czestotliwosci 433 MHz (po dotagczeniu modutu INT-RX-S).

W modelu PERFECTA 32 LTE zastosowano telefon komérkowy, obstugujacy transmisje danych w technologii LTE*. Umozliwia
on wspotprace z aplikacjg mobilng z obstugg wiadomosci PUSH, zdalng konfiguracje systemu z uzyciem programu PERFECTA
Soft, monitoring zdarzen (np. do stacji monitorujgcej agencji ochrony), powiadamianie gtosowe, sterowanie przez SMS oraz
weryfikacje audio (nastuch dzwiekéw z chronionego obiektu). Obstuguje dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciggtos¢
komunikacji: przy braku tagcznosci z sieciag pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.

Ptyta elektroniki centrali wyposazona jest w 8 wejs¢ i 4 wyjscia przewodowe. Ich liczbe mozna zwiekszy¢ przez podigczenie
modutdéw rozszerzenh: ekspanderéw wejs¢ INT-E i wyjs$¢ INT-O albo INT-ORS. Pozwala to rozbudowywad system, dotaczajac
wiecej czujek, sygnalizatoréw, a nawet urzadzen wykonawczych (do sterowania brama garazowa, roletami, zraszaczami
ogrodowymi).

Centrala umozliwia podziat systemu na dwie strefy, z wyborem trzech trybéw czuwania (dzienny, nocny, petny). Kazde wejscie
moze by¢ przypisane do jednego lub obu dozorowanych obszaréw.

Konfiguracja systemu moze odbywa¢ sie w dwojaki sposéb: z komputera z zainstalowanym programem PERFECTA Soft
(lokalnie - potgczenie przez port RS-232 (TTL), zdalnie - z wykorzystaniem transmisji danych w sieci komérkowej*) oraz
przy pomocy manipulatora, przy wykorzystaniu sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.

¢ zgodnos$¢ z EN 50131 Grade 2
e od 8 do 32 wejs¢ programowalnych przewodowych:
o wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
o mozliwos¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
¢ od 4 do 12 wyjs¢ programowalnych przewodowych
¢ 2 wyjscia zasilajgce na ptycie gtéwnej
¢ wbudowane moduty:
o telefon komérkowy* z 2 gniazdami nano-SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia
PUSH)
o gtosowy (odtwarzanie komunikatéw gtosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
o akustycznej weryfikacji alarmu (nastuchiwanie dzwiekdéw)
e podziat systemu na 2 strefy:
o 3 tryby dozoru w kazdej strefie
o mozliwos¢ przypisania wejscia do dwdéch stref
o sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw
e magistrala komunikacyjna do podtaczania manipulatoréw (PRE-LCD), modutéw rozszerzeh (INT-E, INT-O, INT-ORS)
i ekspandera obstugi pilotéw 433 MHz (INT-RX-S)
e sterowanie systemem za pomoca:
o manipulatoréw PRF-LCD (do 4)
o aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL
o pilotéw zdalnego sterowania dziatajacych w pasmie 433 MHz (do 15) - wymaga wspétpracy z modutem INT-RX-
S
¢ mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania (firmware)
¢ hasta:
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o 15 haset uzytkownikéw
o 1 hasto serwisowe
¢ edycja nazw (uzytkownikéw, stref, wejs¢, wyjs¢ i modutéw) utatwiajaca sterowanie systemem i jego nadzér
8 timerdw z mozliwoscia ustawienia wyjgtkéw
pamieé 3584 zdarzen
¢ automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu
wbudowany zasilacz impulsowy:
o zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
o zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem akumulatora
o regulacja pradu tadowania akumulatora
e programowanie ustawien centrali:
o lokalnie - manipulator lub komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, podtaczony do portu
RS-232 (TTL) centrali
o zdalnie - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, tgczacy sie z centralg z wykorzystaniem
transmisji danych w sieci komérkowej*

* obstuga transmisji danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zaleznosci od mozliwosci sieci komérkowej
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