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Centrala alarmowa PRIMA16SET LCD
zestaw

Cena brutto 982,77 zt
Cena netto 799,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 08785
Producent Genevo

Opis produktu

Genovo PRiIMA 16 jest centralg alarmowg nowej generacji przeznaczong do realizowania zabezpieczeh w matych i Sredniej
wielkosci budynkach, w ktérych najwazniejsze sg niezawodnos¢ i przyjazna obstuga. Centrala ta taczy nowoczesna,
przemyslana funkcjonalnos¢ z tatwoscia instalacji oraz programowania. Jest ona doskonatg propozycja dla kazdego
profesjonalisty zajmujacego sie instalowaniem systemdw alarmowych.

Charakterystyka CENTRALI ALARMOWE]) PRiMA 16 GSM:

- 16 wejs¢ z obstuga konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na ptycie gtéwnej + 8 wejs¢ ekspandera+TMP),
- 6 wyjs¢ (2 wyjscia wysokopradowe "OUT", 4 wyjscia OC "PGM"),

- 1 strefa (z mozliwoscig wigczenia czuwania petnego i czuwania domowego),

- bufor 1000 + 250 zdarzen,

- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarciem, przecigzeniem,

- uktad fadowania akumulatora z zabezpieczeniem przed gtebokim roztadowaniem akumulatora,

- wbudowany komunikator GSM 900/1800,

- funkcje komunikacyjne: Monitoring (ContactIlD/SMS), powiadamianie (SMS, audio), zdalne sterowanie, programowanie GPRS,
- 7 uzytkownikéw + kod administratora i instalatora,

- 8 timeréw z programem tygodniowym,

- programowanie za pomocg manipulatoréw lub aplikacji PRiMAtool (lokalne, zdalne - GPRS),

- mozliwos$¢ zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS,

- obstuga manipulatoréw LCD z graficznym interfejsem uzytkownika,

- obstuga do 8 jezykdéw z mozliwoscig wyboru jezyka,

- zgodnos$¢ z wymaganiami EN50131 dla urzadzen Stopnia 2 (Grade 2).

Manipulator systemu alarmowego jest z dla uzytkownika jednym z najwazniejszych elementéw, poniewaz za
pomoca manipulatora odbywa sie codzienna obstuga systemu. Dzieki manipulatorowi PRiMA LCD, system
alarmowy PRiMA16 jest bardzo tatwy i przyjazny w obstudze.
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Charakterystyka MANIPULATORA PRiMA LCD WH-WH:

- graficzny interfejs uzytkownika utatwiajacy codzienna obstuge systemu,

- duzy, podswietlany ekran utatwiajacy obstuge nawet w ciemnych pomieszczeniach,

- podswietlana klawiatura numeryczna z duzymi, czytelnymi przyciskami,

- ikony przedstawiajgce w prosty sposéb najwazniejsze informacje w systemie,

- wskaznik LED pokazujgcy ogdlny stan systemu,

- intuicyjny interfejs uzytkownika utatwiajacy zaréwno codzienng obstuge, jak tez korzystanie z rzadziej uzywanych funkgcji,
- sygnalizacja dzwiekowa najistotniejszych zdarzehn w systemie z regulacja gtosnosci,

- klawisze szybkiego dostepu: wezwanie pomocy, szybkie wigczanie czuwania.
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