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Centrala sygnalizacji pozarowej POLON
4900

Cena brutto 20 678,76 zt
Cena netto 16 812,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 18701

Opis produktu

Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju, duzych, bardzo duzych oraz rozlegtych
obiektéw. Doskonale nadaje sie do integracji z innymi systemami w ramach tzw. "inteligentnych" budynkéw. Mozliwos¢
adresowania elementdw liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki.
Centrala umozliwia ponadto sterowanie i kontrole zewnetrznych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak bramy pozarowe,
klapy oddymiajgce itp. oraz przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zaréwno w postaci cyfrowej jak i
analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢
m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali jak réwniez na liniach dozorowych w postaci liniowych
elementéw sterujacych. Centrala ma mozliwos¢ pracy w sieci z innymi centralami POLON 4900 oraz POLON 4500. W sieci
moze pracowa¢ maksymalnie 31 central co pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 31 tys. elementéw adresowalnych.

Charakterystyka produktu

Wspbtpracujace elementy:

adresowalne czujki pozarowe szeregu 4046:
optyczne dymu DUR,

optyczne dymu DOR,

jonizacyjne dymu DIO,
nadmiarowo-rézniczkowe ciepta TUP,
optyczno-temperaturowa DOT,

czujka dymu i ptomienia DPR,

czujka radiowa DUR-4047,

konwencjonalne czujki pozarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M):
temperaturowo-ptomieniowa TOP,

ptomienia (ultrafiolet) PUO,

iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
liniowe dymu DOP,

reczne ostrzegacze (przyciski) pozarowe:
wnetrzowe ROP-4001M,

zewnetrzne ROP-4001MH

elementy kontrolne, sterujace:

element kontrolno-sterujgcy EKS-4001
wielowyjsciowy element sterujgcy EWS-4001,
wielowejsciowy element kontrolny EWK-4001
adaptery:

adapter linii bocznej ADC-4001M,

adapter czujek radiowych ACR-4001
adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001
terminal sygnalizacji réwnolegtej TSR 4000
uniwersalna centrala sterujgca UCS 4000
uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000
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