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Opis produktu

Rodzaj:

Czujnik dymu optyczny DOR-4043

adresowalny

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego

Zastosowanie:

218,94 zt
178,00 zt
24 godziny
21914

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia

czujka przekazuje sygnat alarmu d

Wspbtpraca:

Czujki instalowane sg na liniach dozorowych centrali POLON 4100, POLON 4200.

o centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Typ adresowalna, punktowa
Kategoria do pracy w warunkach typowych
Rodzaj dymu

Napiecie pracy 16,5 VDC - 24,6 VDC

Pobér pradu w trybie dozorowania = 150 pA

Wykrywane testy pozarowe TF2 do TF5

Adresowanie

kodowanie adresu automatyczne z centrali

Zakres temperatur pracy

od -25°C do 55°C

Wilgotnos¢ wzgledna

do 95% przy 40°C

Wymiary czujki z gniazdem D115 x 54mm
Masa 0.20 kg
Kolor obudowy biaty
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