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Czujnik PIR DigiSense RK415DT0000C
dualny

Cena brutto 252,15 zł

Cena netto 205,00 zł

Numer katalogowy 04936

Kod producenta RK415DT0000C

Producent Brak

Opis produktu

Dualna czujka mikroprocesorowa Rokonet Risco RK 415 DT

 

Linia czujek DigiSense to idealne rozwiązanie zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i przestrzeni komercyjnych.
Urządzenia oparto na dopracowanym algorytmie detekcji Risco, aby zapewnić maksymalną skuteczność detekcji zagrożenia
oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu.

Dzięki jednorodnemu wyglądowi, można dopasować funkcjonalności czujek zależnie od warunków montażu przy
jednoczesnym zachowaniu spójności designu całego systemu.

Zastosowanie Cyfrowego Procesora Sygnału (DSP) pozwala czujce idealnie dopasować wysokość progu wywołania alarmu do
warunków panujących w pomieszczeniu. Całość operacji dzieje się w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Stan działania czujki
można sprawdzać za pomocą trójkolorowej diody wbudowanej w obudowę urządzenia.

Aby maksymalnie uprościć i przyśpieszyć proces uruchomienia systemu, Risco w modelu RK415DT zastosowało zintegrowane
rezystory końca linii, przez co nie ma potrzeby wpinania odpowiednich oporników w złącza czujki. Dodatkowo, w
czujce RK415DT producent przewidział dużą ilość miejsca do przeprowadzenia przewodów.

 

 Dane techniczne czujki dualnej RK 415 DT Digi Sense

Zasięg 15 m x 15 m

Wysokość montażu 2 do 2.7 m

Sposób detekcji PIR i mikrofala

Klasa ochrony EN50131 Grade 2

Anti Masking Brak

Odporność na zwierzęta Brak

Uchwyt Opcjonalny

Analiza sygnału Mikroprocesorowa

Wbudowane rezystory Konfiguracja DEOL

Redukcja efektu fluorescencji Tak

Opcjonalne soczewki Korytarzowa i kurtynowa

Filtracja światła białego Soczewka  z pigmentacją
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Temperatura pracy -20 do + 55 stopni C

Wymiary 106 x 60 x 47 mm
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