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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-kamera-apcam-200-p-26896.html

Czujnik PIR + kamera APCAM-200

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Bezprzewodowa pasywna czujka podczenwieni
APCAM-200 (Motion Detector Cam) wspoipracuje z systemem BE WAVE oraz ABAX 2. Czujka wykywa ruch przy uzyciu podczerwieni. Wyposazona

738,02 zt
600,02 zt
29885
APCAM-200

Brak

otwartym.

bezprzewodowa praca (868MHz)

wbudowany czujnik temperatury

obszar detekcji: 15 m x 24m, 90°

zasieg komunikacii radiowej: do 1100m (w terenie otwartym)

cyfrowy algorytm detekcji ruchu

cyfrowa kompensacia temperatury

wkazniki LED

nadz6r ukladu detekefi uchu

kontrola stanu bateri

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy | przed oderwaniem od podioza

ik alarmu w celu jege jilub na polecenie uzytkownika. Czujnik umoziiwia komunikacie do 1100 metrow w terenie
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moziiwos¢ wiaczenia | wylaczenia kontroli strefy podejscia

.
kamera do weryfikacji alarmu.
o
seria 3 zdjec po alamie
(o}
przefa przy
o
doswietlanie podczerwienia przy siabym ogwietleniu
o
mozliwos¢ wykonania zdjgcia na zadanie
o
rozmiar zdje¢: 640x480 pikseli
]
y ransmisii w pasmi $ci 868 MHz na potrzeby zdjg¢
o
zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
.
temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
.

wymiary: 62x137x43mm (szer.fwys./dL)
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