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Czujnik PIR + mikrofala FP-KX-15DTP2

Cena brutto 153,75 zł

Cena netto 125,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 22896

Opis produktu
Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy.

SPECYFIKACJA

 

Zastosowanie: Wewn?trzna

Pyroelement: Podwójny

Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwie? (PIR) i mikrofala (MW)

Zalecana wysoko?? monta?u: 1.8  ... 2.4 m

Zasi?g:

Czujnik MW : 15 m,

Czujnik PIR : 15 m

K?t detekcji: 85 °

Regulacja czu?o?ci: Automatyczna

Wyj?cie alarmowe: NC / EOL-NC

Sygnalizacja LED:

Pomara?czowy - Czujnik MW

Niebieski - Sygnalizacja alarmu

Zielony - Czujnik PIR

Wyj?cie sabota?owe: NC

Cz?stotliwo?? mikrofal: 10.525 GHz
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Odporno?? na zwierz?ta:

Funkcja antymaskingu:

Maksymalne obci??enie wyj??: 50 mA / 60 V DC, 42 V AC - RMS

Cyfrowa kompensacja temperatury:

Stopie? zabezpieczenia (Grade): Grade 2

Klasa ?rodowiskowa: II 

Wykrywalna pr?dko?? ruchu: 0.3  ... 3.0 m/s

Wybrane cechy:

EN 50131-1, EN 50131-2-4, PD6662:2010

cyfrowy algorytm detekcji z kompensacj? temperatury, zapewniaj?cy wysok? odporno?? na fa?szywe alarmy i powtarzalno?? parametrów

P?ynna regulacja zasi?gu mikrofali

Odporno?? na zmiany warunków ?rodowiskowych

Technologia filtracji zak?óce? elektrycznych (IFT)

Kontrola strefy podej?cia

Wykrywanie sabota?u - otwarcia obudowy, oderwania od pod?o?a

Zasilanie: 9  ... 16 V DC / 30 mA (max) @ 12 V

Temperatura pracy: -30 °C ... 70 °C

Kolor: Bia?y

Waga: 0.11 kg

Wymiary: 116  x 68  x 51 mm

Producent / Marka: PYRONIX

SAP Code: 361300108 

Kod producenta: KX15DT

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

