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Czujnik uniwersalny MXD-300 BR
bezprzewodowy

Cena brutto 150,06 zt
Cena netto 122,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 24528

Opis produktu

Czujka MXD-300 przeznaczona jest do pracy w ramach systemu MICRA. Jest ktére moze pracowac jako czujka: magnetyczna, magnetyczna z wejéciem roletowym, wstrzasowa, wstrzasowa i magnetyczna, zalania woda,

Jest obstugiwana przez: centrale alarmowe PERFECTA (modele WRL), kontroler VERSA-MCU, kontroler MTX-300, modut alarmowy MICRA (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza). Sygnaly radiowe z czujki moga by¢ retransmitowane przez MRU-300.

Dostepna w kolorze biatym (MXD-300) lub brazowym (MXD-300 BR).

wybér funkcjonalnosci czujki przy pomocy zworek

tryby pracy:

o
czujka magnetyczna, magnetyczna z wejéciem roletowym
[ ]
wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
[ ]
wejécie umozliwiajace podfaczenie czujki przewodowej typu NC
[ ]
wejscie umozliwiajace podiaczenie przewodowej czuki roletowej (czujka z wejsciem roletowym)
©

czujka wstrzasowa, wstrzasowa | magnetyczna

wykrywanie wstrzasow i drgaf, ktre towarzysza prébom silowego sforsowania drzwi lub okna

wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna)

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/czujnik-uniwersalny-mxd-300-br-bezprzewodowy-p-22311.html

czujka zalania woda

wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacja wodna

wejscie do podfaczenia zewnetrzne] sondy zalania FPX-1 (biata), FPX-1 BR (brazowa) lub FPX-1 DG (ciemnoszara) - sonda do nabycia osobno

.
szyfrowane transmisje radiowe w pagmie czestotliwosci 433 MHz
.
kontrola stanu baterii
.
dioda LED do sygnalizacji
.
ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podioza
.

W zestawie 2 magnesy (do montazu na powierzchni i do montazu wpuszczanego)
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