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Czytnik kodow kreskowych Posiflex
CD-3860

Cena brutto 369,00 zt
Cena netto 300,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 18790
Producent Posiflex

Opis produktu

Czytnik kodéw kreskowych Posiflex CD-3860 to nowoczesne urzadzenie o wysokiej czutosci potrafigce czytac kody kreskowe z
kazdej powierzchni m.in. z: etykiet, ekranéw smartfondéw, starszych telefonéw komdérkowych, monitoréw CTR oraz LCD.

CD-3860 jest wyjatkowo szybki i wyposazony w wysokiej czutosci diody zapewniajgce komfortowg prace. Dodatkowo
urzadzenie moze by¢ zamontowane na statywie, ktéry pozwala na stabilng prace jako stotowy czytnik kodéw kreskowych.

Programy czytnika kodéw kreskowych:
e uruchomienie czytnika diodowego tylko podczas przyciskania klawisza (Trigger Mode)
e czytnik diodowy zawsze wtgczony (Auto Scan Mode)

¢ uruchomienie czytnika diodowego przez nacisniecie klawisza, wytgczone przez ponowne nacisniecie. Pomiedzy
kliknieciami skaner jest aktywny (Alternative Mode)

Czytnik kodéw kreskowych CD-3860 to nowoczesne urzadzenie o wysokiej czutosci potrafigce czytac kody z kazdej
powierzchni:

¢ Kod kreskowy na papierze
¢ Kod kreskowy na ekranie telefonu komérkowego (smartfona)

e Kod kreskowy na ekranie monitora oraz laptopa

Cechy

Diody LED niebieska = poprawnie zczytany kod
Interfejs USB/RS232 - kabel 2 metry

Rodzaj czytnika reczny, diodowy CCD, jednoliniowy

Standardowa gwarancja 1 rok
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Cechy

Zrédto $wiatta

Kat skanowania
Minimalny kontrast
Odlegtos¢ odczytu
Szybkos¢ odczytu

czerwone diody LED 617 nm

42°

30%

0-300 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
330/s

Wymiary (mm)
Waga (kg)

Kolor

Test wytrzymatosci

Praca
Przechowywanie

152.3 x 64.4 x 104.9 mm (bez stojaka)
0,120 (bez stojaka)

czarny

odporny na upadek z wysokosci 1,5 m

0°C - 50°C, wilgotnos¢ wzgledna: 5 % - 95 % RH
(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
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