
 

Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 16:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/dystrybutor-kodu-bosch-biphase-ew-biphase-4-1-p-26474.html

  
Dystrybutor kodu Bosch Biphase EW-
Biphase/4/1

Cena brutto 547,36 zł

Cena netto 445,01 zł

Numer katalogowy 29416

Kod producenta EW-Biphase/4/1

Producent Ewimar

Opis produktu

EW-Biphase/4/1 w wersji 2.1

Dystrybutor przeznaczony jest do rozdzielenia sygna?u Biphase z jednego kana?u na cztery kana?y Biphase. Stosowany jest do zwi?kszenia ilo?ci kamer Bosch pod??czanych do rejestratorów lub konwerterów Pelco na Biphase.
Dystrybutor doskonale sprawdza si? w systemach telewizji przemys?owej do uzyskania topologii gwiazdy, w których uszkodzenia (zwarcie) jednej z ga??zi nie powoduje blokady transmisji na innych ga??ziach. Ka?de wyj?cie posiada prze??czany rezystor terminuj?cy 120 Ohm.

Ochrona przeciwprzepi?ciowa o mocy 600W @ 8/20uS oraz zabezpieczenie przed zwarciem, zapewniaj? du?? odporno?? na uszkodzenia urz?dze? wspó?pracuj?cych w przypadku wyst?pienia przepi??, wy?adowa? atmosferycznych oraz aktów wandalizmu.

  

Parametr

  

Warto??

  

Wej?cia  Biphase

  

1

  

Wyj?cia  Biphase

  

4

  

Ilo?? urz?dze? na linii

  

4 x 32 urz?dzenia

  

Szybko?? transmisji

  

Biphase 31250 baud

  

Tryb pracy

  

1-kierunkowy (simplex), Wej?cie -> Wyj?cie
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Parametr

  

Warto??

Izolacja galwaniczna Brak

  

Ochrona przeciwprzepi?ciowa

  

600W - ka?dy port RS-485 i zasilanie

  

Z??cza

  

?rubowe, wyjmowane

  

Sygnalizacja LED

  

Zasilanie, transmisja

  

Zasilanie

  

9~24VDC

  

Pobór pr?du

  

100mA max @ 12VDC

  

Obudowa

  

Wolnostoj?ca, przykr?cana do ?ciany

  

Szczelno??

  

IP40

  

Wymiary

  

90 x 83 x 33 (mm) ze z??czami

  

Temperatura pracy

  

-40°C ~ 60°C
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