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bezprzewodowy

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- zasilanie bateryjne dzwonka i przycisku

- 8 dzwiekdéw do wyboru

- system kodowania dzwonka i przycisku

- mozliwos¢ rozbudowy zestawu o kolejne elementy

- fatwos¢ obstugi i montazu- nie wymaga potaczenia kablowego

- zasieg dziatania min. 50m w terenie otwartym

- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik)

- transmisja nie zaktéca pracy innych urzadzen

- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydtuza zywotnos$¢ baterii
- nowoczesne wzornictwo

- niskie zuzycie energii

- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie

- nowy, wodoodporny (IP44) przycisk

- inteligentny system kodowania umozliwiajacy rozbudowe o dodatkowe odbiorniki i/lub nadajniki

- funkcja sygnalizacji Swietlnej oraz wibracji - przyjazne dla oséb niestyszacych lub niedostyszacych.

Specyfikacja techniczna

Dzwonek WDP-40A3 LUMEN

69,00 zt
56,10 zt
24 godziny
10552

Eura-Tech
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—

Napiecie zasilania odbiornika

Napiecie zasilania nadajnika

Rodzaj zasilania odbiornika

Rodzaj zasilania nadajnika

Rodzaj komunikacji

Czestotliwos¢ pracy

Moc sygnatu nadajnika

Zasieg radiowy

Max. poziom gtosnosci

Temperaturowy zakres pracy odbiornika
Temperaturowy zakres pracy nadajnika
Funkcje dodatkowe

Wspétczynnik ochrony nadajnika

Wspotczynnik ochrony odbiornika
Masa netto

Masa brutto

Typ opakowania

Wymiary opakowania - wysokos$¢
Wymiary opakowania - szeroko$¢
Wymiary opakowania - gtebokos¢

4,5V DC

3V DC

baterie 3 x LR6 1,5V
bateria 1 x CR2032 3V DC
bezprzewodowa

433,92 MHz

5 mw

max. 50m w terenie otwartym
80 dB/ 1m

0°C...+35°C
-10°C...+35°C

system kodowania - mozliwo$¢ rozbudowy zestawu, 8 melodii do wyboru,
funkcja swiatta i wibracji
IP44

1P20

0,13 kg

0,19 kg

Blister

210 mm

172 mm

38 mm
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