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Filtr przeciwzakłóceniowy do systemów
ACO

Cena brutto 54,12 zł

Cena netto 44,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 24627

Opis produktu
MOD-PE-GND to filtr przeciwzakłóceniowy do systemów domofonowych. Moduł  zalecany jest do użycia przy stosowaniu
zasilaczy, które nie posiadają zacisku PE (np. PS-HDR-60-15). Moduł należy zastosować w przypadku wystąpienia przydźwięku
sieci, który pojawiają się najczęściej w odbiornikach głośnomówiących. Do filtra MOD-PE-GND należy podłączyć
uziemienie instalacji elektrycznej (przewód ochronny PE) oraz masę (GND/-DC) instalacji domofonowej. W przypadku wspólnej
masy dla całego systemu domofonowego można zastosować jeden moduł.

 

CECHY FILTRA:
dedykowany do zasilaczy nie posiadających zacisku PE (np. PS-HDR-60-15).

stosowany w przypadku wystąpienia przydźwięku sieci (potocznie „buczenia” lub „zakłóceń audio”)

wymagany dla odbiorników głośnomówiących (w przypadku, gdy zastosowany zasilacz nie posiada zacisku PE)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wykonanie: obudowa z tworzywa ABS

Wyjścia: 1 x złącza śrubowe:

GND (-DC): zasilania systemu domofonowego

Wejścia: 1 x złącza śrubowe:

PE: uziemienie instalacji elektrycznej (przewód ochronny PE)
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