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Gtosnik sufitowy HQM-46S0O 10W 100V

i Cena brutto 167,13 zt
Cena netto 135,88 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 19011

Opis produktu

Gtosnik sufitowy HQM-46S0 to urzadzenie najnowszej generacji stworzone do celéw realizacji profesjonalnych i niezawodnych
systeméw nagtasniania przemystowego. Produkt sygnowany logiem High Quality Music nalezy do serii innowacyjnych
gtosnikéw umozliwiajgcych harmonijng projekcje dzwieku. Urzgdzenie charakteryzuje sie niesamowitg mocg brzmienia,
fatwoscia i szybkoscia instalacji, wysoka jakosScig dzwieku oraz estetyka wykonania.

NIESAMOWITE BRZMIENIE

Jednym z wielu atutéw gtosnika sufitowego HQM 46S0 jest stabilnos¢ oraz niezawodnos¢ pracy. Urzadzenie wyposazone jest w
4" gtosnik niskotonowy i 1" gtosnik wysokotonowy dostarczajacy wysokiej jakosci dzwieku do otoczenia. Dwudrozna
technologia pracy pozwala zaréwno na emisje sygnatéw mowy, jak i muzyki tta. Dodatkowo, zintegrowany transformator
umozliwia prace w technice napieciowej 100V z mocga skuteczng 5W lub 10W.

INNOWACYJNA OBUDOWA

Do produkcji obudowy gtosnika HQM46 SO zastosowano specjalne tworzywo sztuczne (ABS). Wykorzystanie w produkcji tego
rodzaju surowca sprawia, iz urzagdzenie zyskuje zwiekszong odpornos¢ na wszelkie wgniecenia, czy zarysowania. Wytrzymata
obudowa gtosnika doskonale nadaje sie réwniez do samodzielnego pokrycia réznymi rodzajami farb. Mozliwos¢ absorpcji farb
gwarantuje tatwa adaptacje urzadzenia do wystroju pomieszczenia.

DYSKRETNA INSTALACJA

Gtosnik sufitowy HQM 46 SO zostat zaprojektowany z mysla o harmonijnej dystrybucji fal akustycznych z zachowaniem
niewielkiej ingerencji w estetyke wystroju pomieszczenia. Urzadzenie wyréznia sie praktycznymi rozwigzaniami technicznymi
zapewniajacymi szybki i sprawny proces montazowy. Gtosnik HQM46-SO przeznaczony jest do instalacji w otworach sufitéw
podwieszanych. System czterech uchwytéw gtosnika gwarantuje stabilnos¢ i bezpieczenstwo instalacji.

LATWY MONTAZ

Praktyczna konstrukcja obudowy to niejedyny atut gto$nika. Dodatkowym utatwieniem zawartym w dwudroznym gtos$niku
HQM46S0 jest mozliwos¢ btyskawicznego podtgczenia przewoddéw bez koniecznosci ingerencji w zawartos¢ urzadzenia. Ta
zdolnos$¢ pozwala uzytkownikowi zapewni¢ szybki montaz oraz swobode modernizacji struktur nagtosnienia w przysztosci.
Rozwigzania dostarczane przez High Quality Music gwarantuja komfort obstugi i elastycznos$¢ zastosowan.

NOWATORSKA OSLONA AKUSTYCZNA

Do polepszenia efektywnosci brzmienia, gtosnik HQM46SO wykorzystuje wtasciwosci solidnej ostony akustycznej. Wykonana z
wysokiej jakosci tworzywa ABS, ostona pozwala na zapobiezenie rozpraszaniu sie dZzwieku w kierunkach niestanowigcych
obszaru nagtasnianych stref. Zaletg zastosowania dedykowanej ostony dZzwiekowej jest rowniez gwarancja kompleksowej
ochrony gtosnika przed uszkodzeniami oraz wszelkimi rodzajami zanieczyszczen.

ZASTOSOWANIE
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Zaawansowana technologia, solidna konstrukcja oraz krystaliczne brzmienie gwarantuje, ze gto$nik sufitowy HQM46S0O marki
High Quality Music doskonale sprawdzi sie w kreowaniu profesjonalnych systeméw nagtosnienia. Mozliwo$¢ dostosowania
funkcjonalnosci gtosnika do potrzeb klienta zapewni skuteczng i niezawodnga prace w miejscach uzytku publicznego, a
kompleksowa zdolnos$¢ przekazu Zrédet sygnatu umozliwi rzeczywisty odstuch barwy dZzwieku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
¢ Ogédlne:
¢ Rodzaj gtosnika: Sufitowy, okragty
e Typ: Pasywny
¢ Moc:
e Moc maksymalna: 10W
¢ Moc wyjsSciowa na zaczepach: 5W/10W
¢ Emisja dzwieku:
e Efektywnos¢: 89dB/1W/1m
e Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20kHz
e Technologia pracy:
¢ Glosnik dwudrozny: Gtosnik niskotonowy: 1x4" Gtosnik wysokotonowy: 1x1"
¢ Impedancja pojedynczego gtosnika: 8Q
* Napiecie wejsciowe: 100V
e Inne:
e Zastosowanie: Wewnatrz obiektu
e Materiat obudowy: ABS
¢ Ostona akustyczna: Zintegrowana
e Waga: 1.2kg
e Otwér montazowy: g160mm

e Wymiary: g180x95mm
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