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Kabel 2RCA-2RCA MD2RD05 Purple Rain
0,5m

Cena brutto 254,99 zł

Cena netto 207,31 zł

Numer katalogowy 28244

Producent Brak

Opis produktu
 

Melodika MD2RD - Purple Rain Black Edition - nowa poprawiona wersja 

Black Edition to nowa, poprawiona wersja jednego z najlepiej rozpoznawalnych kabli sygnałowych na polskim rynku. Bazując
na informacjach zwrotnych od klientów i testach wewnętrznych producent zdecydował o zmianie kabla sygnałowego na
kierunkowy. Dodatkowo, charakterystyczną purpurę pokryto dodatkowym, czarnym oplotem o bardziej rasowym wyglądzie i
znacząco wyższym poziomie wytrzymałości na fizyczne uszkodzenia. 

MD2RD to interkonekt 2x RCA - 2x RCA służący do przesyłania stereofonicznego analogowego sygnału audio. Konstrukcja
opiera się o dwa skręcone ze sobą przewodniki pokryte miedzianym oplotem. Każda z żył ma grubość 0,35mm2. Wysokiej
jakości ekranowanie o gęstości pokrycia 99% gwarantuje znakomitą ochronę przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi. Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem, dzięki czemu styk jest
bardzo pewny oraz zapewnia wysokiej jakości przesył sygnału. 

Kabel jest kierunkowy, z oznaczonym źródłem. 

Najważniejsze cechy:

  

Wysokiej jakości ekranowanie o gęstości pokrycia ponad 99% gwarantuje znakomitą ochronę przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi

  

Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną ze srebrem

  

Wtyki pozłacane 24 karatowym złotem

  

Izolacja PE

  

Powłoka PVC

  

Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i
niskiej temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie
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Parametry elektryczne:

  

Rezystancja żył roboczych : 47,6 Ohm/km

  

rezystancja ekranu: 13,4Ohm/km

  

Pojemność żyła/żyła - 55 pF/mt

  

Pojemność żyła ekran - 109 pF/mt

  

Dwie żyły o grubości 0,35mm2

Funkcjonalność
Kable 2xRCA, nazywane także cinch służą do przesyłu sygnału analogowego pomiędzy dwoma urządzeniami np.
odtwarzaczem CD i wzmacniaczem stereo, odtwarzaczem DVD/Blu-ray i telewizorem etc.

W wersji PHONO (czyli z żyłą uziemiającą) kabel 2xRCA służy do połączenia gramofonu z przedwzmacniaczem. Właściwie
zainstalowana żyła uziemiająca zapobiega zjawisku „brumienia”.
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