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Kabel patchcord SL-ZRH E90 12x50/125
rozdz. LC 280

Cena brutto 4 964,88 zt
Cena netto 4 036,49 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 17553

Opis produktu

patch na kablu 12G 50/125 ZRH zakonczony wyprowadzeniem patchcordowym i ztaczami
LC-LC

BUDOWA KABLA

Zewnetrzny ptaszcz wykonany z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia HFFR (halogen free,
flame retardant)

Zbrojenie z tasmy stalowej falowanej

Wzmocnienie z wtékna szklanego

Srednica kabla 9.5mm, érednica ptaszcza 1.4mm, érednica centralnej tuby 3.3mm

Tuba wypetniona zelem tiksotropowym, zawiera do 24 kolorowych wiékien w pokryciu pierwotnym 250um

Suche uszczelnienie przeciwwilgociowe w postaci tasmy peczniejgcej pod wptywem wilgoci

Zaopatrzony w nitke rozrywajacg powtoke

WLASCIWOSCI

W przypadku pozaru zachowanie integralnosci systemu przez 90 minut (IEC 60331-11)

Doskonale zabezpieczony przed gryzoniami

Zewnetrzna powtoka wykonana z materiatéw trudnopalnych, bezhalogenowych, odpornych na promieniowanie UV,
Scieranie i korozje

Na powtoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstepach co 1m (+/- 1%)

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone s do transmisji sygnatéw cyfrowych i analogowych w catym pasmie optycznym
wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, wizji i fonii

Przystosowane do zaciggania do kanalizacji kablowej pierwotnej lub wtérnej oraz do zakopania bezposrednio w ziemi
Ze wzgledu na odpornos¢ na promieniowanie UV moze by¢ uktadany na estakadach i dachach budynkéw oraz liniach
napowietrznych

Dzieki wzmocnieniu z tasmy stalowej moze by¢ stosowany w agresywnym Srodowisku pracy

We wszystkich instalacjach gdzie wymagana jest klasa ogniowa E90

Srednica zewnetrzna 9.5 mm

Waga 115 kg/km
Maksymalna sita ciggnienia 1500 N
dynamiczna

Odpornos$¢ na zgniatanie 5000 N/10cm
Minimalny promief zginania podczas 204 mm

instalacji

Minimalny promien zginania podczas 140 mm

pracy

Temperatura sktadowania -40 °Cdo + 70 °C
Temperatura eksploatacji -25°Cdo + 70 °C
Grubos¢ ptaszcza 1.4 mm
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Kolor ptaszcza czarny

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

