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Kamera 4w1 koputowa BCS-DMQ2200IR3
~ 2Mpix 2,8mm

. Cena brutto 298,90 zt
Cena netto 243,01 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 13250
Producent BCS

Opis produktu

Zewnetrzna kamera koputowa wysokiej rozdzielczosci 1080p, 4w1l, ze statym obiektywem 3,6mm. Zintegrowany promiennik podczerwieni o wydtuzonym czasie
Swiecenia do 50 000h, zasiegu do 20m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalajg kamerze prezentowac dobrej jakosci obraz, przy catkowitym braku $wiatta
widzialnego. Kamera zasilana jest napieciem 12 VDC.

Uwaga! Zmiana trybu pracy kamery odbywa sie przy pomocy joysticka na kablu potagczeniowym.

Cechy produktu

® Przetwornik 1/2,8 CMOS SONY IMX323

® Wysoka rozdzielczo$¢ do 1920x1080 (1080p)

® Kamera 4w1: HD-CVI, Analog, AHD, HD-TVI

® Mechaniczny filtr podczerwieni

® Cyfrowa redukcja szuméw 3DNR

® Funkcje AGC, BLC, AES

® Menu ekranowe

® Obiektyw statoogniskowy 3,6mm

® Promiennik podczerwieni o zasiegu do 20m

® Diody 3 generacji o wydtuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin
® Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu
® Uchwyt 3D

® Obudowa zewnetrzna IP66

® Zasilanie 12VDC
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