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Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE56H0T-
AVPIT3ZF 5Mpix

Cena brutto 831,48 zł

Cena netto 676,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 22777

Producent HIKVision

Opis produktu
DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF to hybrydowa kamera marki Hikvision, o rozdzielczości maksymalnej 5MPX (HD-TVI), przeznaczona do
profesjonalnych systemów monitoringu. Kamera może pracować w standardach: HD-TVI, HD-CVI, AHD lub  CVBS(PAL) –
wybierane przełącznikiem, który znajduje się na kablu kamery.

DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF wyposażona została w obiektyw motozoom(możliwość zdalnej regulacji), o ogniskowej 2.7-13.5mm.
Posiada też mechaniczny filtr podczerwieni i zintegrowany oświetlacz podczerwieni IR, o maksymalnym zasięgu do 40m.
Dzięki temu kamera może pracować w warunkach nocnych i słabego oświetlenia.

Najważniejsze cechy:

Rozdzielczość maksymalna 5 MPX (HDTVI, AHD), 4 MPX (HDCVI), 960H (CVBS)
Obiektyw motozoom 2.7-13.5mm (możliwość zdalnej regulacji), kąt widzenia ~95.7°-29.1°
Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR o zasięgu do 40m
Mechaniczny filtr podczerwieni
Menu OSD dostępne przez rejestrator
Obsługa standardów HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz CVBS – wybierane przełącznikiem
Obudowa przystosowana do warunków zewnętrznych – IP67, IK10
Temperatura pracy -40°C~60°C
Zasilanie 12VDC / 24VAC
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