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Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE56H0T-
VPIT3ZF 5Mpix

Cena brutto 760,14 zł

Cena netto 618,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 26870

Producent Brak

Opis produktu

  

Przetwornik:

  

5 MP CMOS image sensor
  

Ilość pikseli:

  

2560 × 1944
  

Czułość: Color:

  

0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
  

Czas migawki:

  

PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s
    

NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
  

Zasięg podczerwieni:

  

do 40 metrów
  

Regulacja kąta:

  

Pan: 0°to 355°; Tilt: 0°to 75°; Rotate: 0°to 355°
  

Funkcje:

  

Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
  

OSD:

  

Posiada
  

Obiektyw:

  

2.7 mm - 13.5 mm
  

Typ mocowania obiektywu:

  

Φ14
  

Typ obiektywu:

  

Motozoom
  

Pole widzenia:

  

95.7° ~ 29.1°
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Szybkość odświeżania:

  

PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps
    

NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
  

Interfejs Wideo:

  

1 HD analog output
  

Przełącznik:

  

TVI/AHD/CVI/CVBS
  

Zasilanie:

  

DC 12V
  

Pobór prądu:

  

Max. 4.4 W
  

Temperatura pracy:

  

-40°C ~ 60°C
  

Klasa szczelności:

  

IP67
  

Klasa wandaloodporności:

  

IK10
  

Materiał:

  

Metal
  

Wymiary:

  

Ø 145.2 mm × 124.1 mm
  

Waga:

  

610 g
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