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Kamera 4w1 kopułowa HWI-T220H 2Mpix
2,8mm

Cena brutto 519,00 zł

Cena netto 421,95 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 22994

Opis produktu
HWI-T220H(2.8mm)- Kopułowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP HIKVISION.
Zaliczana do serii HiWatch cechuje się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Co czyni z niej doskonały wybór dla osób
poszukujących sprawdzonych rozwiązań monitoringu IP, w atrakcyjnej cenie. Do elementów wyróżniających kamery można
zaliczyć:

  

Przetwornik obrazu 1/2.8" progressive scan CMOS - max. rozdzielczość 1920 x 1080

  

Stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm - kąt widzenia 86° w poziomie

  

Interfejs sieciowy fast ethernet oraz wsparcie technologii ONVIF i PoE 802.3af

  

Wbudowany oświetlacz podczerwieni typu Black Glass (max. 30 m)

  

Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)

  

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

  

Podwójny strumień kodowania

  

Szczelna obudowa IP67

HWI-T220H to uniwersalna kamera, dedykowana do budowy standardowych systemów monitoringu IP. Sprawdza się świetnie
w obiektach takich jak domy, sklepy, magazyny, pomieszczenia biurowe i nie tylko. Można ją również stosować w systemach
monitoringu obiektów przemysłowych lub obiektów użytku publicznego.

Parametry techniczne:

  

wygenerowano w programie shopGold

https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-hwi-t220h-2mpix-2-8mm-p-20921.html


 

 Zewnętrzna TAK

  

 Pobór mocy 1.2 W

  

 Max. rozdzielczość 1920 x 1080 (2 Mpx)

  

 Przetwornik obrazu 1/2.8'' PS CMOS

  

 Czułość 0 lux (wł. IR)

  

 Prędkość Max. 25 kl/s @ 2 Mpx

  

 Obiektyw stałoogniskowy TAK

  

 Obiektyw 2.8 mm

  

 Oświetlacz podczerwieni TAK

  

 Zasięg oświetlacza Do 30 m

  

 Dzień/noc TAK

  

 Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK

  

 WDR TAK

  

 Kąt widzenia 86° w poziomie

  

 Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

  

 Funkcje Dzień/noc, NR, DWDR, AGC, BLC

  

 Interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s

  

 H.265 TAK
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 Obudowa IP67

  

 Obudowa zewnętrzna TAK

  

 Zasilanie 12 V DC, PoE 802.3af

  

 Black Glass TAK

  

 Wymiary Ø 110 x 93.2 mm

  

 Waga 0.36 kg

  

 Gwarancja producenta 36 miesięcy

  

 Lokalne nagrywanie (karta SD) NIE

  

 Obsługa audio NIE
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