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2,8-12mm

Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

2MP Sony® CMOS

1080P przy 25 klatkach na sekunde

Technologia Starlight

Obiektyw silnikowy 2,8 ~ 12 mm z autofokusem

Sterowanie menu OSD za pomoca kabla koncentrycznego (UTC)
AWB, AGC, BLC, 2D / 3D-DNR

WDR digital, Sense Up, Defog, Espejo

Maska wykrywania ruchu i prywatnosci

Odporny na uderzenia pioruna

IP66

1/2,8"Sony® CMOS, 2 MP

Rozdzielczos$¢ cyfrowa: 1080 P (1920 x 1080)

Przetacznik wyjscia wideo 4 w 1 (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)
0,001 luksa F1.2 (kolor) / 0 lukséw IR wt

Wyjmowany filtr mechaniczny

Smart IR: 18 diod LED, 20 ~ 30 metréw

Obiektyw silnikowy 2,8 ~ 12 mm z autofokusem

Kamera 4w1 koputowa HYU-696 2Mpix

523,34 zt
425,48 zt
24 godziny
21341

Hyundai

OSD przez koncentryczny (tylko w trybie CVI, zasieg 300 m, niekompatybilny z NEXTGEN ZVR)

Balans bieli: Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
Automatyczna kontrola wzmocnienia
BLC

Cyfrowy WDR

Redukcja szuméw 2D / 3D

Sense Up, mirror, defog

Maska wykrywania ruchu i prywatnosci
Temperatura pracy -20°C ~ + 60 ° C
RH: 10% ~ 90%

IP66

Odporny na uderzenia pioruna
Metalowy pojemnik

Zasilanie: 12V DC (% 10%)

Pobdér mocy: <5 W.

Wymiary: @119 x 98 (Al) mm

3AXIS: montaz na Scianie i suficie
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