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2,8-12mm 1080p

Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Specyfikacja kamery BCS-THQ6200IR3

® przetwornik 1/2,8" CMOS SONY IMX222

® rozdzielczos¢ 1080p,

® standard przesytania obrazu HDCVI , HDTVI, CVBS, AHD - 4wl

® czutos¢ 0 lux przy zataczonym IR,

® obiektyw 2.8-12 mm z zewnetrzna regulacja obiektywu,

® zasieg IR do 40m, 2 diody LED 3 generacji, czas $wiecenia 50 000h,
® szyba dzielona z kotniezem separujacym promiennik od obiektywu
® ptynna regulacja mocy promiennika IR,

® funkcja NR (cyfrowa redukcja szumoéw)

® menu ekranowe dostepne z poziomu rejestratora HDCVI

® funkcje Defog, BLC, HLC, AGC, AES

® funkcja dualna: mechaniczny filtr podczerwieni,

® temperatura pracy od -20 do +45 st. C,

® obudowa kamery, IP66,

® uchwyt 3D z przepustem kablowym,

® zasilanie DC12V /6W z IR

Kamera 4wl tubowa BCS-THQ6200IR3

584,26 zt
475,01 zt
24 godziny
12417

BCS
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