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Kamera 4wl tubowa BCS-TQE4500I1R3-B
5Mpix 3,6mm

_ |
BCs
— Cena brutto 257,07 zt
Cena netto 209,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 20837
Producent BCS

Opis produktu

Kamera tubowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG model BCS-TQE4500IR3-B marki BCS Line.
Kamera dedykowana do niewielkich obiektéw takich jak biuro, prywatna posesja lub sklep.

Wyposazona jest w przetwornik 1/2.5” 5Mpx CMOS K03 + FH8538M, ktéry zapewnia obraz w dobrej jakosci z wiernie
oddanymi kolorami i matymi szumami przy braku oswietlenia. Urzadzenie wyposazone jest w obiektyw statoogniskowy 3.6mm,
dajacy szeroki kat widzenia kamery oraz zwiekszajacy zakres nadzoru.

W urzadzeniu zastosowano technologie Digital Noise Reduction, ktéra zmniejsza szumy przy stabym oswietleniu.

Funkcja DWDRzapewnia szeroki zakres dynamiki, w miejscach, gdzie obraz jest ciemniejszy umozliwia wychwycenie wiekszej
ilosci szczeg6tédw. Funkcja AWB odpowiada za automatyczny balans bieli, zas AGC za automatyczna regulacje wzmocnienia
sygnatu. Kamera posiada réwniez AES, czyli automatyczna elektroniczng migawke.

Wyposazona jest w promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 metréw, zapewniajgc widoczno$¢ w nocy.
Klasa szczelnosci IP66.

Kamera umozliwia prace w jednym z 4 trybéw: CVI/AHD/TVI/ANALOG i posiada przetacznik systemow.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY

Rodzaj przetwornika: 1/2.5” CMOS K03 + FH8538M,

Technologia: HD-CVI/AHD/TVI/ANALOG,

llos¢ pikseli: 5Mpx,
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Rozdzielczo$¢: 2592x1944,

Ogniskowa obiektywu: 3.6mm,

Zasieg promiennika IR: do 40 metréw,

Funkcje: AWB, AGC, DNR, AES, DWDR,

Wbudowany mikrofon, wyjscie audio,

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

Wykonanie: Metalowa obudowa,

Klasa szczelnosci: IP66,

Zasilanie: DC12V.
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