MUL Tloc

Dane aktualne na dzien: 02-02-2026 11:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1l-tubowa-bcs-tqe7200ir3-2mpix-2-8-12mm-p-12348.html

Opis produktu

Kamera 4wl tubowa BCS-TQE7200IR3

2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

533,82 zt
434,00 zt
24 godziny
13241

BCS

Uniwersalna kamera zewnetrzna 4wl ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczosci 1080p.
Promiennik podczerwieni z dwiema diodami nowej generacji o wydtuzonym czasie Swiecenia, zasiegu do 25-30m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalajg kamerze
prezentowac dobrej jakosci obraz, przy catkowitym braku swiatta widzialnego. Mozliwo$¢ zmiany natezenia Swiecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o ogniskowej
2,8-12mm pozwala w duzym zakresie regulowac kat widzenia kamery. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zaréwno na scianie jak i
suficie. Kamera zasilana jest napieciem 12 VDC.

Uwaga! Zmiana trybu pracy kamery odbywa sie przy pomocy joysticka ukrytego pod klapka.

Specyfikacja

Przetwornik
Rozdzielczos¢
System sygnatu
Rozdzielczos$¢
Min. o$wietlenie
S/N ratio

Balans bieli
Obiektyw
Wyjscie wideo
Czestotliwos¢ wyswietlania klatek
IR LED

Zasieg IR
Zasilanie

Pobér pradu

1/2.7" CMOS 2.1 Mega Pixels

1928(H) x 1088(V)

PAL/NTSC

1080P

0 Lux (IR LED ON)

>50dB (AGC OFF)

Auto

2.8-12mm

AHD, CVI, TVI, CVBS(analog)
1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps
2PCS martix IR LED (zasieg fali 850nm)
25-30m

12V DC +/- 10%

mniej niz 5.0W
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