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Opis produktu

Kamera HD-CVI koputowa DH-HAC-
HDW1200T-Z-2712

Cena brutto
Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

589,17 zt
479,00 zt
24 godziny
22031

Dahua

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:

1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkos$¢ matrycy:

2.1 Mpx

Rozdzielczos¢:

¢ AHD / HD-CVI / HD-TVI :
1920 x 1080 -1080p,
1280 x 720 - 720p

e CVBS:
960 x 576 - 960H

Wspétpraca z oswietlaczem IR:

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Wyijscie wideo:

1 Vpp 75 Q, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Do zmiany standardu, w
ktérym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820

Menu ekranowe OSD:

Menu OSD dostepne poprzez rejestrator DAHUA

Obiektyw:

2.7 ...12 mm - Motozoom, Kamera nie posiada funkcji autofocus

Kat widzenia:

e 106 ° ... 33 ° (dane producenta)

e 103 ° ... 33 ° (nasze testy)

Stosunek sygnat/szum (S/N):

> 65 dB

Zasieg oswietlacza IR:

60 m
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Regulacja mocy oswietlacza IR:

Automatyczna

Wybrane funkcje:

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

BLC/HLC - kompensacja $Swiatta tta / silnego swiatta

¢ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

e AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

e Automatyczny balans bieli

Zasilanie:

12V DC/270 mA

Obudowa:

Dome, Metalowa

Wandaloodporna:

Kolor: Biaty

Klasa szczelnosci: IP67
Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.58 kg
Wymiary: @122 x 104 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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