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Kamera HD-CVI koputowa DH-HAC-
HDW2241TE-0280B 2Mpx

Cena brutto 429,27 zt
Cena netto 349,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22886

Opis produktu

e Obudowa koputkowa, w kolorze biatym

e Przetwornik 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS

¢ Wbudowany obiektyw 2.8mm

¢ Wbudowany oswietlacz z 2 diodami Smart IR
e Zasieg oSwietlacza do 50m

¢ Wielojezyczne Menu OSD

e Cztery tryby pracy: CVI, TVI, AHD oraz Analog

¢ Funkcje WDR, AWB, BLC, ICR, AGC

Kamera firmy DAHUA z wbudowanym przetwornikiem 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS idealnie nadajaca sie do wykorzystania jej
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku dzieki ochronie IP67. Urzadzenie posiada wbudowany staty obiektyw 2.8mm oraz dziata w
rozdzielczosci 1080P(1920x1080).

Kamera posiada wbudowany promiennik podczerwieni z 2 diodami SMART IR o zasiegu do 50m(w zaleznosci od przejrzystosci
powietrza), dzieki czemu moze pokazywac obraz nawet w catkowitej ciemnosci. Funkcje takie jak: WDR, AWB, AGC, BLC,
2D/3D DNR pozwalajg uzyskac jeszcze lepszy obraz z kamery.

Specyfikacja techniczna

Model HAC-HDW2241TE-0280B
Przetwornik 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
Czutos¢ 0.004Lux / F1.6(kolor)

OLux / F1.6(IR wt.)
Obiektyw 2.8mm
Kat widzenia Max. 106°
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Filtr Dzien/Noc

Zasieg promiennika podczerwieni
Menu OSD

Funkcja

Predkos$¢ nagrywania
Tryby pracy

Audio

Alarm

Odpornos¢
Temperatura pracy
Zasilanie

Mechaniczny filtr podczerwieni

do 50m, Smart IR
Wielojezyczne

WDR

AWB

BLC

AGC

2D/3D DNR
25/30kl/s przy 1080P

CVI, TVI, AHD lub ANALOG

IP67
-40 ~ 60°
12v DC
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