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Opis produktu

Kamera HD-TVI koputowa DS-2CE78HS8T-I

5Mpix 2.8mm

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

525,21 zt
427,00 zt
24 godziny
22711

HIKVision

Kamera HD-TVI z przetwornikiem 5MP progressive CMOS, obiektyw staty 2.8 mm, max. rozdzielczo$¢ 2560 x 1440 (5 MP),
funkcje: True WDR 130dB, 3D-DNR, Mirror, Smart IR, EXIR 2.0, Zasieg IR do 60m, klasa obudowy: IP67

Dane techniczne:

Standard: HD-TVI

Przetwornik: 5 megapixel progressive scan CMOS

Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx

Rozdzielczos¢: 2560 x 1440

Obiektyw: 2.8 mm

Pole widzenia 98°

Zasieg oswietlacza IR: 60 m

Wybrane funkcje: e True WDR 130 dB
e 3D-DNR
e AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia
e AWB - Automatyczny balans bieli
e Smart IR
¢ BLC - konfigurowalna kompensacja $wiatta wstecznego
¢ Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

e Mirror - odwrdcenie obrazu

Obudowa: [Koputka, metal/plastik
Kolor: Biaty

Wandaloodporna: nie

Klasa szczelnosci: P67

[Temperatura pracy : 40 °C ... 60 °C

Waga: ok. 0,310 kg

Wymiary: ¥ 109.82 mm x 91.03 mm
Producent / Marka: HIKVISION
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