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Kamera IP koputowa BCS-DMIP4131

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

1,3Mpix 2,8-12mm

676,51 zt
550,01 zt
24 godziny
14823

BCS

Uniwersalna kamera koputowa 1,3 megapixelowa z funkcja WDR, obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczna
przystona. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w duzym zakresie regulowad kat widzenia kamery. Funkcja WDR oparta
o dedykowany przetwornik poprawia dynamike kamery i wydobywa wiekszg ilo$¢ szczegétéw z kontrastowego planu
obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamieci pozwala na podtagczenie do kamery karty micro SD o pojemnosci do 32 GB.
Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zaréwno na $cianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napieciem 12 VDC
oraz poprzez PoE (802.3af).

Przetwornik 1/3" CMOS APTINA

Wysoko wydajny procesor Tl DaVinci serii DSP
Kompresja video H.264 i obrazu JPEG

Obstuga dwéch strumienia kodowania

25kl/s przy rozdzielczosci 1,3MP

Obstuga ICR Dzien/Noc

Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.4 CS Auto Iris;
Wejscie alarmowe 1/O

Wbudowane wejscie kart Micro SD max 32GB
Wejscie / wyjscie audio

Wejscie / wyjscie alarmowe

Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Standard IP66 1K10

Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
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