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Opis produktu

Kamera IP koputowa DH-IPC-HDBW@8241E-

Z5-0735 2Mpix

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Specyfikacja techniczna

Model
Przetwornik
Obiektyw
Kat widzenia

Czutos¢

Filtr Dzier/Noc

Diody IR

Zasieg promiennika podczerwieni

Kompresja

Rozdzielczos¢ maksymalna

Predkos$¢ nagrywania
Strumienie kodowania

Regulacja potozenia

3 801,94 zt
3 091,01 zt
24 godziny
19766

Brak

DH-IPC-HDBW8241E-Z5
1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
7 ~ 35mm, MOTOZOOM
34 ~11°
0.006Lux / F1.4(kolor, 1/3s, 30IRE)
0,05Lux / F1.4(kolor, 1/30s, 30IRE)
OLux / F1.4(IR wt.)
Mechaniczny filtr podczerwieni
3 szt., Smart IR
do 100m
H.265/H.264, Smart Codec
1080P(1920x1080)
60kl/s przy 1080P
Trzy strumienie kodowania
Panorama: 0 ~ 355°

Nachylenie: 0 ~ 65°
Obrét: 0 ~ 355°

VS Przekroczenie bariery, intruz w strefie, liczenie ludzi
Protokoty ONVIF profile S i G, CGI
Funkcja WDR
AWB
BLC
AGC
2D/3D DNR
Dodatkowe RS485
Audio 1 wejscie oraz wyjscie
Port pamieci Slot na karty Micro SD max. 128GB
Alarm 1 wejscie oraz wyjscie
Odpornosé IP67, IK10
-30 ~ 60°

Temperatura pracy

Zasilanie

DC12V, AC24V, PoE+
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Pobér pradu Maksymalnie 15.7W
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