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Kamera IP kopułowa DH-IPC-IPC-A42P
4Mpix 3,6mm

Cena brutto 214,49 zł

Cena netto 174,38 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 26485

Producent Brak

Opis produktu
Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne
przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 Mpx.

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W
połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i
skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także
zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz
możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD
marki DAHUA.

Uwaga! Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB.

SPECYFIKACJA

 

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielko?? matrycy: 4 Mpx

Rozdzielczo??: 2560 x 1440  - 3.7 Mpx

Obiektyw: 3.6 mm

K?t widzenia: 92 ° (dane producenta)

Zasi?g o?wietlacza IR: 10 m

Zakres obrotu w poziomie: 355 °

Zakres obrotu w pionie: -5 ° ... 80 °

Audio:

Wbudowany mikrofon,
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Wbudowane g?o?niki,

Obs?uga dwukierunkowego audio

Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264

Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego: 25 kl/s @ 1080p

Protoko?y sieciowe: TCP, DHCP

ONVIF:

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Dost?p z telefonu komórkowego: Dost?p przez chmur? (P2P)

Android: Darmowa aplikacja IMOU

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU

Domy?lny adres IP: DHCP

Domy?lny login / has?o administratora: admin / -
Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu

Porty dost?pu przez www:

Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:

Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:

Port ONVIF:

WEB Server:

RTSP URL:

Gniazdo karty pami?ci: Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)

Wybrane funkcje:

Modu? Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz / 5 GHz, Zasi?g : 50 m (otwarta przestrze?)

Detekcja ruchu

Zasilanie: 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy: ≤ 5 W

Waga: 0.21 kg

Wymiary: Ø 78  x 106 mm

Obs?ugiwane j?zyki:

wygenerowano w programie shopGold



 

Producent / Marka: DAHUA
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