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Kamera IP kopułowa DS-2CD1321-I 2Mpix
2,8mm

Cena brutto 480,93 zł

Cena netto 391,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 16580

Producent HIKVision

Opis produktu
DS-2CD1321-I firmy HIKVISION jest kamerą kopułową 2MP dedykowaną do systemów IP. Posiada przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS oraz obiektyw 2.8 mm.
Generuje obraz w rozdzielczości 2 Mpx - 1920 x 1080 pikseli. Urządzenie wyposażone jest w promiennik podczerwieni działający na odległość do 30 metrów. Model
zawarty jest w obudowie typu turret o klasie szczelności IP67, dzięki czemu możliwy jest montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. 

 

Podstawowe parametry kamery DS-2CD1321-I 2.8mm HIKVISION:
Technologia IP 2.0 MPx
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Obiektyw: 2.8 mm
Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
Oświetlacz IR: zasięg do 30 metrów
Klasa szczelności IP67
Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
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