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Kamera IP koputowa IPC-K2EP-5H2W 5Mpix

Cena brutto 127,34 zt

Cena netto 103,53 zt
Numer katalogowy 31519

Kod producenta IPC-K2EP-5H2W
Producent Brak

Opis produktu

Imou Ranger 2 5MPx - wybierz najlepszg kamere dla siebie

Kamera Imou Ranger 2 5MPx to doskonate rozwigzanie dla tych, ktérzy szukajg zaawansowanej technologii monitoringu
domowego. Dzieki rozdzielczosci 5SMPx, urzadzenie pozwala na rejestrowanie obrazéw w ultra-detalicznym formacie 3K. Imou
Ranger 2 oferuje dwie rézne opcje rozdzielczosci, co umozliwia wybdér odpowiedniego modelu zgodnie z indywidualnymi
potrzebami.

Najwazniejsze cechy kamery Imou Ranger 2 5MPx:

Pan & Tilt dla pokrycia 360°: Kamera umozliwia petny obrét oraz pochylenie, zapewniajac catkowite pokrycie
obserwowanego obszaru bez martwych punktéw.

Wykrywanie ludzi: Zaawansowana technologia detekcji ludzi skutecznie odréznia osoby od innych obiektéw,
minimalizujac liczbe fatszywych alarméw.

Inteligentne sledzenie: Kamera automatycznie $ledzi ruchome obiekty, co pozwala na doktadne monitorowanie
dynamicznych sytuacji.

Tryb nocny: Wbudowane diody podczerwieni zapewniajg wyrazny obraz nawet w catkowitej ciemnosci, zwiekszajgc
bezpieczehstwo przez catg dobe.

Tryb prywatnosci: Mozliwos¢ wiaczenia trybu prywatnosci, ktéry wytacza rejestrowanie obrazu i dzwieku, gwarantujac
petng prywatnos¢, gdy jest to potrzebne.

Dzieki potgczeniu tych zaawansowanych funkcji, kamera Imou Ranger 2 5MPx jest idealnym wyborem dla oséb pragnacych
zapewnic sobie i swoim bliskim najwyzszy poziom bezpieczenstwa. Wybierz najlepsza opcje dla siebie i ciesz sie spokojem
ducha dzieki nowoczesnej technologii monitoringu od Imou.

Elektryczna gtowica kamery Imou Ranger 2 umozliwia obrét w zakresie 355° oraz pochylenie od -5° do 80°, gwarantujac
pokrycie kazdego kata pomieszczenia.

Dzieki tej funkcji, kamera moze $ledzi¢ ruchy i monitorowac¢ obszar bez pozostawiania martwych punktéw, co znaczaco
zwieksza efektywnos¢ nadzoru.

Zawsze Skupiona na Celu
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Kamera Imou Ranger 2 automatycznie $ledzi i skupia sie na celu, gdy wykryje ruch. Dzieki zaawansowanej funkcji
inteligentnego sledzenia, urzadzenie natychmiast reaguje na kazde wykrycie aktywnosci, zapewniajac doktadne
monitorowanie dynamicznych sytuacji.

Powiadomienia, ktére dbajg o Twoje bezpieczehstwo

Kamera Imou Ranger 2, dzieki zaawansowane] technologii przetwarzania obrazu, potrafi rozpozna¢, czy celem jest cziowiek.
To inteligentne rozwigzanie pozwala na wysytanie powiadomien tylko wtedy, gdy jest to naprawde istotne, eliminujac fatszywe
alarmy i zwiekszajgc skutecznos$¢ monitoringu.

Odstraszanie nieproszonych gosci dzieki syrenie

Kamera Imou Ranger 2 nieustannie monitoruje Twéj dom. W przypadku wykrycia wiamania, uruchamia sie syrena, aby
odstraszy¢ nieproszonych gosci. Dzieki tej funkcji, Twoje bezpieczenstwo jest zawsze na pierwszym miejscu, a potencjalne
zagrozenia sg natychmiastowo neutralizowane.

Wbudowany gtosnik i mikrofon z funkcjg redukcji echa umozliwiajg interakcje z domownikami i zwierzetami z dowolnego
miejsca. Kamera Imou Ranger 2 pozwala Ci by¢ w kontakcie ze swoimi bliskimi, gdziekolwiek jestes, zapewniajac petna
tgcznos¢ i spokdj ducha.

Przetwornik obrazy V2.7 Progressive CMOS

Polewidzenia 3.6mm: 92°(H), 48°(V), 109°(D)

Wylrywanieludzi Tak

Rozdzielczo7? SMP (2880x1620)

Widzenie nocne Zas7g 10m

Obiekayw 3.6mm Steny obiektyw

Wideoi Audio

Kompresiawideo H.265/H.264

Seybko?? Kiatek Do25/301ps

Zoom cyfrowy EY

ik “Tak, whudowany
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Mikrofon ‘Tak, Whudowany
Wykrywanie ruchu Tak, konfigurowalny obzar
se?

WiFi6 IEEE802.11big/n, 50m
ONVIF T

‘Gniazdo karty micro SD KartamicroSD do 256G8

Przycisk resstowania Tak
Ogolne

Zaslanie DCSVIA

Zuycie energii <swW

Fodowisko pracy +10°C~+45°C, wilgotna?? poni2 9% RH
Cenyfikaty CE, Fee

Aplikcjalmou 108, Android

Adepter zasilania 1s1

Materia? Prastik

Wymiary 106.1% 77.4% T7.4mm

Waga 21g
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