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Kamera IP Pinhole DS-2CD2D14WD 1MPix

3,2mm

Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
« Kamera megapikselowa miniaturowa

* Zgodna z ONVIF
* Rozdzielczos$¢ do 1 Mpix/1280x720
« do 25 kl./s dla 1Mpix

* Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
*« WDR

« Analityka wideo min.: detekcja twrazy, detekcja w strefie, itp.

« Obstuga IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
* Obstuga SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
« Oprogramowanie rejestrujgce 64 kanaty w zestawie

« Zasilanie 12VDC

Kamera DS-2CD2D14WD to rozwigzanie dedykowane dla dyskretnego monitoringu, gdzie istotne sa bardzo mate wymiary modutu kamerowego. Bogata
funkcjonalnos$é, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurowac parametry obrazu dla obserwowanej sceny. Idealnie nadaje sie dla

samochoddéw, komunikacja miejska, bankéw i inne.

Producent

Gwarancja

Typ produktu
Przetwornik obrazu
Rozdzielczos¢ (px)
Kompresja wideo

llo$¢ strumieni wideo
llos¢ Klatek

Obiektyw

Czutos¢ (Lux)

Funkcje kamery

Ztacza kamery
Kompatybilnos¢
Zasilanie

Pobdr mocy (W)
Temperatura pracy (°C)
Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm
Waga

729,39 zt
593,00 zt
24 godziny
10619

HIKVision

HIKVISION

24 miesigce

Kamera pinhole 1Mpix wewnetrzna
1/4" CMOS 1Mpix

1Mpix (1280 x 720)

H.264 / MPEG4 / MJPEG

1

30 kl./s dla 720p

f=3.2mm/F2.5

0.01 lux / F1.2, AGC wt, 0.043 lux / F2,5 AGC wt
3D DNR

RJ-45 100 Base-TX Ethernet
ONVIF, PSIA

12-14 Vv DC

3

-30 ~ +60

37.33%x41.43x24.3

0,05 kg
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