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Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Cechy produktu

zagubionych przedmiotéw, detekcja twarzy

Typu Dziei/Noc z promiennikiem IR

.

Obstuga standardu Onvif

Kompresja video H.264/JPEG

Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel CMOS

.

Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x

Kompresja H.264, obstuga dwdch strumieni oraz przechwytywanie JPEG

.

Max 25 kl/s dla 1080P, Max 50 kl/s dla 720P, Dual-Streaming

.

Predkos¢ przy sterowaniu recznym: pozioma 160°/s, pionowa 120°/s

.

Predkos$¢ miedzy presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s

300 presetéw

2 wejscia / 1 wyjscie alarmowe

5 programéw skanowania

8 tras programowalnych

5 paternéw

.

Do 24 stref prywatnosci

Kamera IP Speed Dome BCS-SDIP5225-Il1

4 317,30 zt
3 510,00 zt
24 godziny
16916

BCS

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowang funkcjg inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargniecie, detekcja pozostawionych -

Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki kamery DWDR, ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
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.

Inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS

Zasieg promiennika do 100m

Klasa szczelnosci IP66

Uchwyt $cienny w zestawie

Temp. pracy od -40°C do 60°C

Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 4000V

.

Pobér mocy 10.5W / 26W (IR wiaczony)

Zasilanie 24V/3A (w zestawie)
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