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Kamera IP Speed Dome IPC-S42FP 4Mpix
3,6mm Wi-Fi

Cena brutto 411,15 zł

Cena netto 334,27 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 25958

Producent Brak

Opis produktu
IMOU Cruiser 2MP to zewnętrzna kamera monitorująca z bezprzewodowym sterowaniem przez Wi-Fi.

Posiada obiektyw stałoogniskowy 3.6mm i nagrywa filmy 2MP w jakości Full HD, a dzięki technologii Full Colour i aż czterem
różnym trybom pracy nocnej daje jasny, kolorowy i wyraźny obraz w ciemności.

Jej obrotowa konstrukcja pozwala regulować kąt nagrywania tak, by uchwycić kluczowe miejsca w Twoim domu. Wysoka klasa
odporności na pył i wodę IP66 gwarantuje niezawodne działanie kamery w prawie każdych warunkach atmosferycznych.

Ma wbudowane oślepiające reflektory oraz syrenę alarmu. Dzięki temu IMOU Cruiser trzyma nieproszonych gości z dala od
tego, co chcesz chronić

Najważniejsze cechy:
  

Kolorowy obraz w nocy 4MPX

  

podświetlenie nocne do 30m

  

dwukierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik)

  

odstraszanie reflektorem lub syreną - wbudowana syrena 110dB, wbudowany reflektor LED

  

interfejs: Wifi IEEE802.11b/g/n (2,4GHz), podwójna antena, zasięg do 120 m w otwartej przestrzeni

  

detekcja ruchu

  

detekcja osób
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klasa szczelności IP66

  

zapis ciągły na karcie MicroSD

  

Wirtualna Granica (Geofencing)

KOLOROWY TRYB NOCNY
Aż cztery różne tryby pracy w ciemności zapewnią niezwykle wyraźny obraz z kamery: w czerni i bieli lub kolorze.

  

Tryb podczerwieni: czarno-biały obraz o wysokim poziomie jasności.

  

Tryb koloru: kolorowy obraz o wysokim poziomie jasności. Dzięki dwóm wbudowanym reflektorom kamera posłuży też
jako zewnętrzne oświetlenie domu.

  

Tryb inteligentny: automatyczna zmiana czarno-białej wizji w tryb koloru, po wykryciu przez kamerę podejrzanego
ruchu.

  

Tryb dzienny: oryginalny obraz z kamery bez dodatkowego oświetlania przez reflektory.

OBROTOWY OBIEKTYW
Szeroki zakres rotacji obiektywu (do 355° w poziomie, do 90° w pionie) sprawia, że kamera obejmie wizją niemalże każdy
zakątek domu, a liczba tzw. martwych punktów będzie minimalna.

MNIEJSZY ROZMIAR PLIKÓW BEZ UTRATY JAKOŚCI
Ciesz się w pełni krystalicznie czystym obrazem, nie martwiąc się o zużycie miejsca zapisu danych. Kamera wyposażona jest w
przetwornik Full HD 1080P i nowy, wydajniejszy kodek H.265, który zmniejsza rozmiar plików.

ODPORNOŚĆ NA KURZ I ZACHLAPANIA
Dzięki wysokiej klasie szczelności kamera doskonale sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg
czy prażące słońce. Według klasyfikacji IP posiada ona jedno z wyższych oznaczeń - IP66, co oznacza kolejno: słaby dostęp
pyłów do wewnętrznych elementów kamery oraz wodoszczelność. Bezpieczeństwo użytkowania tej kamery jest więc na
wysokim poziomie.

MIKROFON I GŁOŚNIK
Dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi możesz zdopingować dzieci do nauki, uspokoić domowego pupila lub
wystraszyć nieproszonego gościa. Pobierz aplikację IMOU Life i korzystaj ze smartfonu jak z mikrofonu.

DETEKCJA OSÓB
Nigdy więcej fałszywych alarmów! Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu szybko wykryje człowieka i natychmiast
Cię o tym powiadomi, selektywnie monitorując tylko to, co ważne. Z łatwości odróżni złodzieja od innych ruchomych obiektów
takich, jak zwierzęta czy gałęzie drzew, poruszane wiatrem.

WYBIERZ OBSZAR DETEKCJI RUCHU
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Ustaw precyzyjnie obszar, w obrębie którego kamera zastosuje funkcję detekcji ruchu. Alarm uruchomi się tylko i wyłącznie,
gdy kamera wykryje ruch wewnątrz pola podwyższonej czujności. 

AKTYWNE ODSTRASZANIE
Skutecznie pozbędziesz się nieproszonych gości zanim przekroczą próg Twojego domu. Wszystko to dzięki ogłuszającej
syrenie alarmu i oślepiającym reflektorom, które wbudowane są bezpośrednio w kamerę. Aktywowane z zaskoczenia mogą
wystraszyć najbardziej niewrażliwych na bodźce dźwiękowe.

STERUJ SMARTFONEM
Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na Twojej posesji. Kamera natychmiast wyśle powiadomienie na Twój telefon, gdy
tylko wykryje niepokojący ruch. Alarmy możesz z łatwością wyciszyć lub wyselekcjonować.

NIE TRAĆ ŁĄCZNOŚCI Z KAMERĄ
Zero zakłóceń i urwanych transmisji - specjalna antena z boku kamery pozwala utrzymać jej stabilne połączenie z siecią Wi-Fi,
nawet przy dużej odległości od routera. 

ZAPISUJ NAGRANIA
Możesz zachować swoje nagrania na karcie pamięci Micro SD lub w wirtualnej chmurze.

CHMURA IMOU
Umieść swoje nagrania na karcie MicroSD lub w wirtualnej chmurze IMOU, by cieszyć się nimi gdziekolwiek jesteś. W chmurze
będą bezpieczne nawet, gdy kamera ulegnie zniszczeniu lub kradzieży.

 

Specyfikacja

  

Cruiser (IPC-S42FP)

  

zewn?trzna kamera Wi-Fi

  

Kolorowy obraz w nocy

  

przetwornik 1/2,7" progresywny CMOS

  

rozdzielczo?? 4 Mpx (2560x1440)

  

obiektyw 3,6 mm

  

k?ty widzenia: 88° (H), 46° (V), 107° (D)

  

pod?wietlenie nocne do 30m
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obrót w poziomie 0-355° , w pionie 0% do 90°

  

kompresja nagra? H.265/H.264

  

dwukierunkowe audio (wbudowany mikrofon i g?o?nik)

  

odstraszanie reflektorem lub syren? - wbudowana syrena 110dB, wbudowany reflektor LED

  

cz?stotliwo?? od?wie?ania do 25 klatek/s.

  

interfejs: Wifi IEEE802.11b/g/n (2,4GHz), podwójna antena, zasi?g do 120 m w otwartej przestrzeni

  

port sieciowy 1 x 100Mbps Ethernet Port

  

detekcja ruchu

  

detekcja osób

  

konfigurowanie regionu

  

zoom cyfrowy 16x

  

klasa szczelno?ci IP66

  

przycisk Reset

  

slot na kart? MicroSD do 256GB

  

zapis ci?g?y na karcie MicroSD

  

Wirtualna Granica (Geofencing)

  

obs?uga przez aplikacj? Imou Life (iOS,Android)
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zasilanie: DC 12V1A

  

pobór mocy: < 5,32 W

  

temperatura pracy: -30°C~+60°C Wilgotno?? (RH): 0 - 95%

  

wymiary: 138,4 mm × 121,7 mm × 257,5 mm

  

waga: 565 g

  

znak zgodno?ci: CE, FCC

  

zawarto?? opakowania:

  

- 1x kamera

  

- 1x skrócona instrukcja obs?ugi

  

- 1x ?adowarka

  

- 1x wzornik do pozycjonowania

  

- 1x uchwyt monta?owy

  

- 1x wodoodporne z??cze

  

- 1x zestaw monta?owy
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