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Kamera IP Speed Dome ADP-W2154G-
TUYA 3MPix 3,6mm

. - Cena brutto 1199,15 zt
?:% Cena netto 974,92 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 26950
Producent Brak

Opis produktu

Kamery wspoétpracujace z przyjazna dla uzytkownikéw platforma Tuya zostaty zaprojektowane ze szczegéblng dbatoscig o
uproszczenie procesu konfiguracji oraz umozliwienie uzytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Zewnetrzna bezprzewodowa kamera IP 4G/LTE APTI-W21S4G-TUYA to idealne rozwigzanie zaréwno do monitorowania ogrodu
przed domem, wejscia jak i placéw budowy, dziatek itd. Darmowa aplikacja Tuya Smart przysle powiadomienie na Twdj
telefon, gdy czujniki w kamerze wykryja ruch lub dzwiek, a kontrole nad urzagdzeniem masz w kazdej chwili, niezaleznie od
miejsca, w ktérym sie znajdujesz - wystarczy jedynie dostep do Internetu oraz smartfon. Kamera wspétpracuje z siecig 4G/LTE
a potgczenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontowa¢ karte nanoSIM, a urzadzenie samo ustanowi
potaczenie internetowe - to rozwigzanie pozwala stosowa¢ kamere wszedzie tam gdzie jest zasieg operatora sieci.

Aplikacja Tuya Smart doskonale wspétpracuje z Google Assistant, Amazon Alexa oraz wieloma innymi przez co umozliwia
sterowanie podtgczonymi urzadzeniami za pomoca komend gtosowych. Dodatkowa ustuga Video IPC streaming daje
mozliwos¢ wyswietlania obrazu z kamer i dzwonkéw np. na ekranie telewizora.

Uwaga! Urzadzenia wspétpracujace z platforma Tuya nie posiadaja interfejsu WEB. Kamera wspétpracuje tylko z aplikacjg
mobilng (kamera nie wspétpracuje z rejestratorami). Sterowanie urzadzeniem oraz ustawieniami harmonogramu mozliwe jest
jesli urzadzenie ma dostep do sieci internet.

Kamera spetnia klase szczelnosci IP66.

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 2.1 Mpx
Rozdzielczos¢: 2304 x 1296 - 3.0 Mpx
Obiektyw: 3.6 mm
Kat widzenia:

e 76 ° (dane producenta)
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Zasieg o$wietlacza IR:

30m

Zasieg o$wietlacza swiatta biatego (LED):

15m

Zakres obrotu w poziomie:

0 ° ... 355 ° Obrét gtowicy jest ograniczony krancéwka

Zakres obrotu w pionie:

0°..90°

Audio:

Wbudowany mikrofon,

* Wbudowany gtosnik,

¢ Przesyt audio po sieci,

Obstuga dwukierunkowego audio

Predkos$¢ transmisji strumienia gtéwnego:

15 kI/s @ 3 Mpx

Interfejs sieciowy:

Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

ONVIF:

WEB Server:

Dostep z telefonu komérkowego:

Dostep przez chmure (P2P)

e Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android

e Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

DomysIny adres IP:

DHCP

Porty dostepu przez www:

Porty dostepu przez aplikacje na PC:

Port dostepu przez aplikacje mobilng:

Port ONVIF:

RTSP URL:

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 64GB (mozliwy zapis lokalny)

Wybrane funkcje:

e Modut Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasieg : 30 m (otwarta
przestrzen)

e Obstuga 4G LTE, Obstuga kart nanoSIM

¢ Wspétpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon
Alexa

¢ Gniazdo USB-C

e Przycisk RESET

wygenerowano w programie shopGold




Panel fotowoltaiczny : 10 W, Dtugosci kabla : 2.8 m

Zasilanie:
e Akumulator Li-lon,
¢ Panel fotowoltaiczny : 10 W,
e 5V DC/1A-Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa: Mini Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Klasa szczelnosci: IP66
Waga:
e Kamera : 0.79 kg
¢ Panel fotowoltaiczny : 0.46
Wymiary:

e Kamera: 187 x 115 x 193 mm

¢ Panel fotowoltaiczny : 284 x 182 x 57 mm

Temperatura pracy: -10 °C ... 60 °C
Obstugiwane jezyki: angielski
Gwarancja: 2 lata
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