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Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW5241E-
- SE-0360B 2Mpix

Cena brutto 1 416,95 zt
Cena netto 1151,99 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22309

Opis produktu

Dahua IPC-HFW5241E-SE-0360B to nowoczesna kamera sieciowa z serii Pro Al. Urzadzenie wyposazone jest w

przetwornik 1/2.8" CMOS generujacy obraz w rozdzielczosci 2Mp - 1920x540pt. IPC-HFW5241E-SE-0360B pracuje w
technologii kodowania H.265 - kodek ten jest efektywniejszy od H.264 o okoto 30-50%, obiektyw stato-pozycyjny.
Czestotliwos¢ odswiezania wideo na poziomie 25fps@ 2Mp oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - WDR (cyfrowy
szeroki zakres dynamiki) balansujgcy oswietlenie na scenie oraz funkcja 3DNR (redukcja szumu) stanowia idealne potaczenie
co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakosci nawet najmniejszych szczegétéw. Dahua IPC-HFW5241E-SE-0360B zawiera
funkcje ochrony perymetrycznej, a takze liczenia oséb. Kamera oferuje jeszcze wiekszg doktadnos¢ analizowania obrazu dzieki
zaszytym algorytmom gtebokiej nauki sztucznej inteligencji. Starlight jest to funkcja, ktéra pozwala na przechwytywanie
obrazu noca bez uzycia IR w bardzo dobrej jakosci. Kamera pozwala na skonfigurowanie niezaleznych strumieni - przydatne
np. do wyswietlania podgladu live przy uzyciu sieci niskiej jakosci. Mozliwos¢ zasilania kamery poprzez ePoE (Pover over
Ethernet) IEEE 802.3af to kolejny argument przemawiajacy za tym, ze model ten Swietnie sie sprawdzi w podstawowym jak i
zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urzadzenia IP. Kompatybilno$¢ ONVIF pozwala na podtaczenie kamery do
rejestratora innego producenta, ktéry takze wspiera tg mozliwo$¢. Funkcja ePoE pozwala na transmisje oraz zasilanie az

do 800 metréw pomiedzy kamerg z ePoE oraz odpowiednim switchem.
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