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Kamera IP Turret IPC-TP8F 8Mpix 2,8mm
, StarLight

Cena brutto 1 965,54 zt
Cena netto 1 598,00 zt
Numer katalogowy 29506
Producent Brak

Opis produktu

IPC-TP8F to model dziatajgcy w systemie IP z obiektywem statoogniskowym 2.8mm. Kamera posiada przetwornik 1/2.7" CMOS,
ktéry pracuje w rozdzielczosci 3840 x 2160(8Mpx). Kompresja danych kamery dziata w standardzie H.265 / H.265+ / H.264 /
H.264+ / MJPEG. Funkcja WDR 120dB poprawiajgca dynamike kamery wydobywa wiekszg ilo$¢ szczegétéw z kontrastowego
planu obserwacyjnego. Urzadzenie posiada réwniez wbudowany promiennik IR LED z zasiegiem dziatania do 30m. Ponadto
urzadzenie posiada funkcje AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, ktére dostosowujg dziatanie kamery do panujgacych warunkéw
oraz znacznie poprawiajg jakos$¢ obrazu. Obudowa kamery stworzona zostata w standardzie IP67. Kamera zasilana jest
napieciem 12V DC / PoE.

Parametry techniczne:
. Przetwornik: 1/2.7" CMOS
Rozdzielczo$¢: 8Mpx (3840 x 2160)
Obiektyw: 2.8mm
Czutos¢: 0,009 lux F2.0
Oswietlacz IR: 30m
Funkcje obrazu: AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI

Szeroki zakres dynamiki: Tak, WDR 120dB

Wbudowany mikrofon: Tak
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Wbudowany slot SD: Tak, karta MicroSD do 256GB

Wybrane funkcje inteligentne: wtargniecie w obszar

Konfiguracja i obstuga zdalna: oprogramowanie VMS (Smart PSS, DSS Express, DSS PRO), przegladarka WEB, aplikacje
mobilne

Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Klasa szczelnosci: IP67

Wymiary: @109,9 x 100,9mm

Waga: 0.39 kg

Zasilanie: 12V DC / PoE
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