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Kamera Speed Dome DPH-12H 600TVL ICR
12x

Cena brutto 1 966,03 zł

Cena netto 1 598,40 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 07132

Opis produktu
Bardzo mała gabarytowo, zewnętrzna kamera szybkoobrotowa. OSD - Menu ekranowe za pomocą którego możemy wybrać i
ustawić wiele użytecznych funkcji. Sense-UP (Slow Shutter) - funkcja pozwalającą na uzyskanie dobrego obrazu przy bardzo
słabym oświetleniu, nawet poniżej czułości ludzkiego oka. Uzyskuje się to przez spowolnienie migawki a tym samym dłuższym
naświetlaniu matrycy. Wadą jest rozmazanie szybko poruszających się obiektów. Umożliwia uzyskanie wyraźnego obrazu
nawet przy minimalnym oświetleniu. Funkcja SSNR redukuje szum w obrazie, co z kolei wpływa na dużą oszczędność
przestrzeni dyskowej podczas rejestracji obrazu. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów
podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy. Kamera współpracuje bardzo
dobrze z zewnętrznymi oświetlaczami podczerwieni. 

 

Uwaga: do wywoływania tras i wzorców ruchu kamera wykorzystuje presety o numerach większych niż 128. Wszystkie
klawiatury z naszej oferty obsługują te numery z wyjątkiem klawiatury KT-607, która obsługuje tylko do 128.

 

UWAGA! Przed uruchomieniem kamery należy wyjąć gąbki zabezpieczające moduł kamery podczas transportu.

SPECYFIKACJA 
Standard: PAL

Przetwornik: 1/4 " Sony Interline Transfer CCD

Rozdzielczość: 600 TVL

Obiektyw: 3.94  ... 46.05 mm

Kąt widzenia: 49 ° ... 4.5 ° (dane producenta)
52 ° ... 4.5 ° (nasze testy)

Zoom optyczny: x 12

Zoom cyfrowy:

Stosunek sygnał/szum (S/N): 50 dB (AGC wyłączone)

Czułość: 0.2 Lux (kolor)
0.04 Lux (B/W)

Sterowanie: Interfejs RS-485

Protokoły: Pelco-D, Pelco-P

Zakres obrotu w poziomie: 360 ° ciągły

Zakres obrotu w pionie: -90 ° ... 90 °

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.05 °/s ... 205 °/s (poziom)
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0.03 °/s ... 170 °/s (pion)

Liczba presetów: 255

Ustawiane trasy ruchu: 4 trasy, każda po 100 komend

Skanowanie w poziomie: 8 możliwych ustawień

Parkowanie (Park action): Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po
określonym czasie bezczynności

Auto patrol:

Złącza kamery: Video - gniazdo BNC
Zasilanie - gniazdo 2.1/5.5 mm

RS-485 - para przewodów

Wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω

Stabilizacja obrazu:

Wybrane funkcje: ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości
przetwornika
DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC - konfigurowalna kompensacja światła
wstecznego
HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
AutoFocus, AutoIris
Detekcja ruchu
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Parking action - ustawienie się kamery na określoną
pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku
aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas
Power Up Action - Wykonanie określonej czynności
przez kamerę po włączeniu zasilania

Zasilanie: 12 V DC / 480 mA (zasilacz w komplecie)

Klasa szczelności: IP66

Temperatura pracy: -20 °C ... 50 °C

Waga: 1.7 kg

Wymiary: Ø 152  x 208 mm - Kamera
165  x 130  x 80 mm - Uchwyt

Obsługiwane języki: angielski

PREZENTACJA 

Kamera jest bardzo mała gabarytowo:

Kamera po zdjęciu klosza:

Wymiary z uchwytem:

Wymiary uchwytu:

W zestawie:
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NASZE TESTY 

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym zewnętrznym oświetlaczem IR:

Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

1 LUX: 0.1 LUX: 0.01 LUX: 0.001 LUX:
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