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Kamera Turbo HD kompaktowa

Cena netto

Czas wysyiki

Cena brutto

Numer katalogowy

Opis produktu

DS-2CC12D8T-AMM 2Mpix

507,99 zt
413,00 zt
24 godziny
21813

Kamera kompaktowa FullHD przeznaczona do pracy w systemach Turbo HD w warunkach o$wietlenia wymagajgcych duzej
dynamiki przetwarzania sygnatu (posiada funkcje WDR). Zasilanie 12V DC lub 24V AC.

Uwaga! Brak obiektywu w zestawie, nalezy dokupi¢ go oddzielnie.

Parametry podstawowe

Standard: TVI
Przetwornik obrazu: 2MP
Synchronizacja: Wewnetrzna

Czutos$¢ kamery color:

0,005 Lux (F1,2, AGC wt.)

Elektroniczna migawka:

1/25..1/50 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczos$¢ obrazu: 1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych 25 kl./s
obrazéw:

AGC: Tak

WDR - Szeroki zakres dynamiki: WDR 120 dB
Kompensacja $wiatta tylnego: BLC
Redukcja szumoéw: 3D
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Balans bieli: ATW/Reczny
Strefy prywatnosci: 4

Optyka

Montaz obiektywu: C/CS
Wyjscia sygnatow

Wyijscie wideo: BNC CVBS
Wyjscie HD wideo: 1

Detekcja, obstuga alarméw

Detekcja ruchu:

4 programowane strefy

Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC): Tak
Parametry elektryczne

Zasilanie DC: 12 v DC
Zasilanie AC: 24 V AC
Pobdér mocy: 3W

Warunki pracy

Wilgotnos¢ wzgledna:

0..90 % bez kondensacji
pary

Temperatura pracy: -30..60 °C
Konstrukcja

|Waga: ||175 g

|Wymiary: ||69,29 x 54 x 56 mm

|Typ obudowy:

||Kompa ktowa

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

