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Opis produktu

Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE11DOT-

PIRL 2Mpix 2,8m

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

279,21 zt
227,00 zt
24 godziny
19931

HIKVision

Kamera z przetwornikiem 2.0 megapixel progressive scan CMOS, obiektywem statoogniskowym 2.8 mm i matrycg 2 MP
(1920x1080). Funkcje: ICR, AGC, BLC, czujka PIR (zasieg do 11m), DNR, Mirror, zasieg IR do 20m

Dane techniczne:

|Standard:

||HD-TVI

| Przetwornik:

||2.0 megapixel progressive scan CMOS

|Wie|kos’c’ matrycy:

||2 Mpx

|Rozdzie|czoéc’:

|[1920 x 1080

|Tryby pracy:

||PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps

|obiektyw: |[2.8mm (103°)

Zasieg oswietlacza |[[do 20 m

IR:

Zasieg Swiatta do20m

biatego:

PIR: ||zasieg do 11m, kat 110°

Wybrane funkcje:

¢ Detekcja PIR

e Alarm wizualny

¢ DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
¢ WB - Balans bieli (auto/manualny)

¢ |CR - Mechaniczny filtr podczerwieni

¢ BLC - konfigurowalna kompensacja Swiatta
wstecznego
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e Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

¢ Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

e Smart IR
|Zasilanie: ||12 vbc=25%
|Pobér mocy: ||Max. aw
|Obudowa: ||Bu||et - Plastik/metal
|Ko|or: ||Bia{y
|Wanda|oodporna: ||nie
|Klasa szczelnosci: ||IP67

|Temperatura pracy : ||-4O °C ... 60 °C

|Waga: ||0.345 kg

|Wymiary: ||68mm X 70mm x 179.8 mm

|Producent / Marka: _|[HIKVISION

|Gwarancja: ||3 lata
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