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Opis produktu

Kamera TurboHD tubowa DS-2CE11D8T-
PIRL 2MPix 2.8mm

Cena brutto 370,23 zt
Cena netto 301,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22678
Producent HIKVision

Kamera HDTVI o rozdzielczosci FullHD wyposazona w obiektyw 2,8mm, WDR oraz o$wietlacz o zasiegu 20m. Posiada
sygnalizator alarmu w postaci Zzrédta Swiatta biatego oraz czujke PIR o zasiegu 11m.

Dane techniczne:

Standard: HD-TVI
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczosc¢:

1920 x 1080 -1080p

Wyjscie wideo:

HD-TVI- 1 Vpp /75 Q

Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia:

103 °
Stosunek sygnat/szum (S/N): > 65 dB
Zasieg oswietlacza IR: 20 m
Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna
Menu ekranowe OSD: ITAK

Wybrane funkcje:

e WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oSwietlenia

e 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

e EXIR - technologia wysoko efektywnych diod
podczerwieni, ktére rGwnomiernie oswietlajg catg
scene, zaréwno centralny punkt jak i narozniki

¢ BLC - kompensacja swiatta wstecznego (tta)
¢ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
¢ Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu
e AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
o Strefy prywatnosci
¢ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
e Automatyczny balans bieli
e Czujnik PIR - Wbudowany, Zasieg : 11 m, Kat detekcji :
110 °
Zasilanie: 12 V DC/ 380 mA
Pobér mocy: =45W
Obudowa: ICompact, Metalowa
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: P67
[Temperatura pracy : 40 °C ... 60 °C
Waga: 0.344 kg
Wymiary: 180 x 70 x 68 mm
Producent / Marka: HIKVISION
Gwarancja: B lata
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