MUL Tloc

Dane aktualne na dzien: 20-12-2025 02:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/klej-kropelka-2ml-p-9165.html

Klej kropelka 2ml

Cena brutto 5,07 zt
Cena netto 4,12 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 09688

Opis produktu

ZALETY:

Klej btyskawiczny do wszelkich powierzchni gtadkich lub porowatych.

Nie pryska, nie wycieka, nie $cieka.

Dzieki swojej konsystencji zelu umozliwia naktadanie od spodu lub na pionowych powierzchniach bez $ciekania.
Daje czas na przemieszczenie elementéw bezposrednio przed ostatecznym potgczeniem.

Natozona kropla kleju pozostaje nieruchoma pozwalajac na doktadne i precyzyjne dozowanie punktowe.
LACZY

Metal, drewno, szkto, gume, porcelane, ceramike, plastik.

ZASTOSOWANIA:

Modelarstwo, wyrdb i naprawa bizuterii, 0zdéb z ceramiki i porcelany oraz zabawek, naprawa zastawy stotowej, wezy gumowych, taczenie Srub i nakretek,
zabezpieczanie wigzah zytek wedkarskich, plastykowych przyrzadéw, itp.

Nie klei polietylenu ani polipropylenu.

Nie wypetnia ubytkdéw.

SPOSOB UZYCIA

Otwierajac po raz pierwszy tubke wez zestaw dozownik- nakretka i wkrecaj go

na tubke az do momentu przebicia znajdujacej sie na niej membrany. Upewnij sie
czy powierzchnie sklejane sg czyste, suche i nie zardzewiate. Nalezy je

odttusci¢ za pomoca acetonu lub alkoholu. Powierzchnie sklejane musza doktadnie
do siebie przylega¢. Zdejmij nakretke z dozownika. Naci$nij miejsca wskazane

na tubce stuzace do dozowania kleju i natéz jedng kropelke na jedng z klejonych
powierzchni. Nadmierna ilo$¢ kleju znacznie opéZnia jego utwardzanie. Nowy
wzdr opakowania pozwala na ustawienie tubki w pozycji pionowej, co sprawia,

ze jest praktyczna, wygodna i bezpieczna w uzyciu.

Sciénij powierzchnie sklejane i podtrzymuj nacisk w ciagu 60 s; po tym
okresie ztaczenie bedzie juz trwate.

WAZNE: Nigdy nie naciskaj na tubke kiedy dozownik jest niedrozny. Udroznij

go szpilka, a nastepnie nacisnij miejsca wskazane na tubce.

UWAGI

Draznigcy

Zawiera cyjanoakrylan.

Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu.

Zanieczyszczong skére przemywac duzag iloscig letniej wody.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemywacd natychmiast duzg iloscia letniej
wody, zwrdci¢ sie o pomoc lekarska.

PAMIETA]J !

W celu przedtuzenia okresu przydatnosci produktu nalezy po doktadnym
zakreceniu nakretki, przechowywaé go w miejscu chtodnym i suchym; najlepiej
w lodéwce. Zaleca sie nie poddawacd ztgczenia dziataniu zadnych sit przed
uptywem 1 godz. W przypadku duzych powierzchni nalezy naktadac¢ krople w
odstepach co 2 cm zawsze na jedna strone sklejanych powierzchni. Jesli

jakas czes¢ kleju pozostanie na rece i stwardnieje mozna jg usungé pumeksem.
Jesli klej wyleje sie, zabrudzong powierzchnie nalezy btyskawicznie oczysci¢
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acetonem. Przed uzyciem sprawdzZ na niewidocznej czesci jego dziatanie na nig.
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