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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-esp-315-sw-p-29213.html

Cena brutto
Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

2-drozna kolumna gto$nikowa

Technika 100V, 4 odczepy mocy

Przetgcznik trybu pracy dla 8Q

Kolumna gtosnikowa ESP-315/SW

1 079,23 zt
877,42 zt
32429
ESP-315/SW

Brak

2-drozny system z 10 x 15cm gto$nikiem nisko-Sredniotonowym oraz 13mm koputkowym gtosnikiem wysokotonowym

Do montazu w pionie lub w poziomie

Regulowany kierunek promieniowania

Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowa maskownicg, w kolorze czarnym (SW) lub biatym (WS)

W komplecie uchwyt montazowy

Aktywny/pasywny pasywny
Technika 100V lub niskoimpedancyjny
Moc catkowita 30w

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-esp-315-sw-p-29213.html

Moc znamionowa RMS

Impedancja

Pasmo przenoszenia

System

Liczba przetwornikéw

Rozmiar gtosnika

Skutecznos¢

Kat promieniowania

Kat promieniowania w poziomie

Kat promieniowania w pionie

Materiat obudowy

Kolor

Sposéb montazu

Dopuszcz. temp. otoczenia

Wymiary

Szerokosé

Wysokos¢

Gtebokos¢

Waga

Wejscia

15/10/5/2.5W (100V)

15W (8Q)

8Q

75-20 000 Hz

2-drozny

10 x 15cm (4" x 6")

90 dB/W/m

H: 140°/V: 100°

140°

100°

tworzywo sztuczne

czarny

mounting bracket

0-40 °C

@ 133mm x 280mm

@ 133 mm

280 mm

@133 mm

2.1 kg

gniazda sprezynkowe
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Wymiary opakowania (S x W x D) 0.15x0.15x 0.305m
Waga brutto 2.36 kg
Waga netto 2.2 kg
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