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Kolumna gtosnikowa ETS-360TW/WS

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Wysokiej klasy gtosniki kolumnowe

1 660,40 zt

1 349,92 zt
32447
ETS-360TW/WS

Brak

2-drozna konstrukcja w drewnianej obudowie zapewnia bardzo wysoka zrozumiatos¢ mowy i optymalne brzmienie, spetniajgc

nawet najbardziej wygérowane wymagania.

Kolumna gtosnikowa High-End, 100V, do zastosowan wewnatrz pomieszczen.

Kolumna gtosnikowa w drewnianej obudowie, pokrytej wysokiej jakosci okleing o strukturze drewna. Technologia 2%-drozna z
gtosnikiem wysokotonowym (koputka tekstylna 25mm). WyraZnie poszerzone pasmo, w poréwnaniu ze standardowymi
kolumnami szerokopasmowymi. Duza dynamika, zrozumiato$¢ mowy oraz bardzo czyste brzmienie, nawet przy wysokich

poziomach dzwieku.

2 gtosniki basowe, 4 gtosniki nisko-sredniotonowe, 1 gtosnik wysokotonowy

Gniazda sprezynkowe z 3 odczepami mocy

2 x gwint M8

W komplecie uchwyt montazowy

Metalowa maskownica
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F 4

Aktywny/pasywny

Technika

Moc catkowita

Moc znamionowa RMS

Pasmo przenoszenia

Gtosnik niskotonowy

Gtosnik sredniotonowy

Gtosnik wysokotonowy

Liczba przetwornikéw

Rozmiar gtosnika

Skutecznos¢

Kat promieniowania

Kat promieniowania w poziomie

Kat promieniowania w pionie

Materiat obudowy

Kolor

Sposéb montazu

Dopuszcz. temp. otoczenia

Wymiary

Szerokos¢

Wysokos¢

pasywny

100V

60 W

60/30/15W

90-19 000 Hz

6+1

10 cm (4")

94 dB/W/m

H: 140°/V: 40°

140°

40°

drewno

biaty

uchwyty montazowe

0-40 °C

135x825x110mm

135 mm

825 mm
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YL

Gtebokos¢

Waga

Wejscia

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

110 mm

7.3 kg

screw terminal

0.21 x0.18x0.93 m

8.32 kg

7.68 kg
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