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Kontaktron boczny B-1M BR braz

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

produktu

Centrala alarmowa VERSA 5

Specyfikacja techniczna
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zgodnos$¢ z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C

5 wej$¢ z mozliwoscig rozbudowy do 30:
o wybér konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
o mozliwos¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
o kontrola obecnosci czujek

dodatkowe wejscie sabotazowe

od 4 do 12 programowalnych wyjs¢

3 wyjécia zasilajace

podziat systemu na 2 strefy:
o 3 tryby dozoru w kazdej strefie
o sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw

magistrala komunikacyjna do podtgczania manipulatoréw, czytnikdéw i modutdéw rozszerzen

port RS-232 do programowania centrali
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
s monitoringu (SIA, ContactlID, inne)
o powiadamiania gtosowego (8 numeréw, 16 komunikatéw)
o zdalnego programowania (modem 300 bps)
wspétpraca z modutami GSM/GPRS:
o powiadamianie gtosowe/SMS
o monitoring SMS/GPRS
sterowanie systemem za pomoca:
o manipulatoréw LCD lub LED (do 6)
o pilotéw zdalnego sterowania

22,14 zt
18,00 zt
24 godziny
13811

Satel

mozliwos¢ prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) utatwiajgca korzystanie z przysztych urzadzen

obstuga do 31 haset:
o 30 zwyktych uzytkownikéw
o 1 instalator
edycja nazw utatwiajgca obstuge i zarzadzanie systemem
timery:
o 4 timery z obstuga wyjatkéw
pamie¢ 2047 zdarzen
automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1 A:
o zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
o zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem akumulatora
o regulacja pradu tadowania akumulatora
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