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Kontaktron K-1 2E biaty

\ Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
Czujnik magnetyczny K1 2E

kontaktron powierzchniowy

styk: N.C.

odlegtos¢ zamkniecia stykéw kontaktronu: 18mm
odlegtos¢ otwarcia stykdw kontaktronu: 28mm
obudowa poliweglanowa

wyprowadzone przewody

max. obcigzenie styku: 12V DC/ 0.5A

rezystor parametryczny 1.1kQ w konfiguracji 2EOL/NC
kolor: biaty

28,29 zt
23,00 zt
24 godziny
03456

Satel

Czujki magnetyczne sktadaja sie z dwéch elementédw: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i magnesu. Kontaktron umieszczony w poblizu magnesu zamyka obwdéd
elektryczny. Kazdy z elementéw czujki zostat umieszczony w identycznej wodoszczelnej obudowie - cze$¢ zawierajaca kontaktron ma wyprowadzone dwa przewody

elektryczne. Wewnatrz obudowy, razem z kontaktronem, zostaty

umieszczone 2 rezystory 1,1kQ potgczone z nim w konfiguracji 2EOL (patrz rys). Pozwalaja one centrali na wykrycie sabotazu czujki poprzez obserwacje zmian
rezystancji na linii wejsciowej. Kazda czujka tego typu musi by¢ podtagczona do osobnego wejscia centrali. Poszczegdlne czujki réznig sie miedzy soba ksztattem

obudowy i sposobem mocowania. K-1 2E przystosowana jest do montazu

powierzchniowego, K-2 2E i K-3 2E do montazu wpuszczanego. Czujki magnetyczne moga by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie wystepuje potrzeba kontroli stanu drzwi,

okien lub innych elementéw ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostepu do okreslonych

obiektéw, pomieszczen, urzadzen; w systemach automatyki itd.
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