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Gy Kontroler dostepu zew. PR411DR-SET

Cena brutto 750,30 zt
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= Cena netto 610,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 12220
Producent Roger

produktu

Kontroler dostepu PR 411 DR SET zestaw

.

.

mozliwos¢ dotaczenia dodatkowego czytnika zewnetrznego (obustronna kontrola przejscia)
mozliwos¢ dotgczenia dwdch czytnikéw pracujgcych w formacie Wiegand

zasilanie: 230V/AC, 50Hz

dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A

trzy programowalne linie wejSciowe NO/NC

jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/230VAC

komunikacja przez RS485

w obudowie metalowej z transformatorem 18V

dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

1000 uzytkownikéw w systemie

obstuga dodatkowych uzytkownikéw typu ,,go$¢” definiowanych indywidualnie na kazdym kontrolerze
99 harmonograméw czasowych

250 grup dostepu

250.000 zdarzehn w buforze (funkcje dostepne tylko w systemach wyposazonych w centrale CPR32-SE)
lokalny anti-passback

globalny anti-passback

globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziatem na strefy alarmowe

mozliwos¢ dotgczenia ekspandera we/wy typ XM-2

integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/wy

tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i warunkowo Odblokowane

tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, tylko PIN

szybkie programowanie (ok. 15 sekund na kazdy kontroler w systemie)

szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika (ok. 3 sekund na kazdy kontroler w systemie)

mozliwos$¢ podziatu systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemoéw)

wspdtbiezne konfigurowanie podsystemdéw (ilos¢ podsystemdw nie zwieksza czasu przesytania ustawien)
fatwa i szybka instalacja

podglad stanu pracy kontrolera poprzez wizjer

mozliwo$¢ instalacji na suficie

ochrona antysabotazowa (tamper)

| klasa srodowiskowa

wilgotnosé: 10 ~ 95% (bez kondensacji)

temperatura otoczenia: 52C ~ 40°C

waga: 2250g

wymiary: 212 x 258 x 74mm

gwarancja: 24 miesiace

Charakterystyka...

PR411DRSET to zestaw marki Roger , w ktérego sktad wchodzi kontroler dostepu dla jednego przejécia PR411DR oraz zasilacz sieciowy PS-10ACDR (18VA). Catos$¢
zostata umieszczona w metalowej obudowie z mozliwoscig umiejscowienia akumulatora awaryjnego 7Ah/12V. Obudowa posiada tacznik ochrony antysabotazowe;j
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oraz pozwala na zamkniecie dwoma wkretami. Zostata wyposazona takze w wizjer do podgladu wskaznikéw statusowych zainstalowanych w niej urzadzen.
Uzupetnieniem zestawu moga by¢ czytniki serii PRT produkcji Roger lub inne czytniki pracujace w jednym z popularnych standardéw jak Wiegand,
Magstripe, Clock&Data i inne.

Zalety stosowania zestawu:

® zestaw zawiera wszystkie (oprdcz terminali) elementy potrzebne do realizacji punktu kontroli dostepu
® mozliwos¢ instalacji na suficie

® bezposredni podglad stanu pracy kontrolera dostepu dzieki wobudowanemu w obudowe wizjerowi

® estetyczna metalowa obudowa

® fatwa i szybka instalacja dzieki wyposazeniu w akcesoria montazowe

Kontroler dostepu PR411DR

Kontroler dostepu dla jednego przejscia, z wbudowanym zasilaczem buforowym 1.5A. Wymaga dotgczenia zewnetrznych czytnikéw (1 lub 2) oraz mozliwos¢ montazu na
szynie DIN 35mm.
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